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Package Contents

Clarity 27" UHD 4K Monitor 1.5m HDMI to HDMI Cable
Stand Stem Screws x 4 (for Wall Mounting)
Stand Base Power Cable (AC 100-240V, 50/60Hz)

1m USB-C to USB-C Cable (USB3.2 - Gen1)

Power Adapter

1.5m Standard USB-A to USB-B Cable

User Manual

ONGIOHONONO)

1.5m Standard DisplayPort to DisplayPort Cable

Specifications

SHOIOHONONO)

Color Delta E Report

Model 27F34KCPD Refresh Rate 60Hz
Screen Size 27" Viewing Angle 178°(H) / 178°(V)
Dimensions 624mm x 220mm x 565mm (L x W x H) Contrast Ratio 1000:1
Weight 7.6 kgs VESA Mounting 75 x 75mm
Material ABS, Glass, Aluminium Display Colors 1.07B
Power Adapter Input: AC 100-240V™~, 50/60Hz (s 1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Type-C, 2x USB-A,
P! Output: DC19.5V === 9.23A, 180W (Max) 1x USB-B, 1x Audio Out
Aspect Ratio 16:9 Power Input DC19.5V===9.23A
Backlight QD N Speakers: 5Wx2
A Audio Out: Yes
Brightness 400cd/m? (Typ.), 350cd/m?(Min.)
Low Blue Light Yes
Panel IPS
Flicker Free Yes
q DP1.4: 3840*2160@60Hz
Resolution

HDMI2.0: 3840*2160@60Hz

USB PD Power Delivery

Up to 90W (20V 4.5A) max. power to host computer



Monitor Controls

Menu: Press to display OSD menu and enter sub-menus
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Down: Press to move down in menus

Up: Press to move up in menus

Exit: Press to exit OSD menu

Power: Press to turn monitor on/off
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LED indicator: LED indicator and power button are integrated

Indicator Light

The indicator light shows steady white to indicate that the power is on and the
monitor is operating normally. The steady blue light indicates that there is no
video source, an invalid signal, or low voltage is detected. Please make sure that
your computer is turned on and all video cables are fully plugged in or connected.

White

Blue

Operating Normally

No video source
Invalid signal
Low voltage is detected

Monitor Ports

USB-A Port

USB-B Port

HDMI Port

DisplayPort Port

USB-C Port

Audio Output For Headphones Or Powered Speakers

® 000000

Power Input
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Unpacking and Assembly

Before unpacking the stand, ensure that the box is placed on a flat, clear surface.

1. Open the lid of the monitor box, remove the upper Styrofoam tray containing 2. Open the soft bag that protects the monitor to reveal where the stand
the stand and place it to one side. attaches to the rear of the monitor. Leave the monitor laying in the Styrofoam
tray to avoid damaging it while installing the stand.

Insert the top of the monitor stand into the mount on the rear of the monitor
and press downwards on the stand until it clicks into place. Do not use
excessive force to ensure that the monitor is not damaged.

Mounting bracket position

Self-tightening screw

3. Carefully lift the monitor out of the Styrofoam tray and stand it on the desk ready for use.

Warning: Do not put pressure on the display area of the
monitor while assembling or moving the monitor. The display
screen is fragile - applying force to it will break the display.

Keep the monitor box and Styrofoam packaging for future
transportation and storage of the monitor.

Disassembly and Storage

Before disassembling the monitor, ensure that the box is placed on a flat, clear surface.

1. Open the lid of the monitor box, remove the upper Styrofoam tray and place it 4. Close the bag and fold neatly over the rear of the monitor. Place the upper
to one side. Styrofoam tray on top of the monitor in the box.

2. Place the soft bag over the monitor and lay it in face down in the Styrofoam 5. Undo the screw, separating the base from the stand and place both pieces in
tray in the box. Ensure that the bag sits flat against the screen of the monitor the upper foam packaging tray.

and is not folded over itself or bunched up. Excessive bunching of the bag
under the monitor screen may damage the screen when it is laid in the box.

3. Open the bag to reveal where the monitor attaches to the stand. Push the
monitor stand latch toward the top edge of the monitor and lift the base of the
stand upwards to release the stand from the monitor.

Push latch toward Stand Base
top edge of monitor

Accessory bag
Stand Stem

Push stand up
- and lift away
from monitor

Thumb screw



Mounting Options

The monitor has 75 x 75mm spaced mounting holes to allow it to be mounted to any compatible 75mm VESA standard monitor arm or wall mount accessory (not included).

The mounting holes are recessed in the region on the back of the monitor where the stand attaches and are hidden by the stand when it is installed. VESA mounts
cannot be used with the monitor while the stand is attached.

M4 threaded mounting spacers are included with the monitor which must be used when mounting the monitor to a monitor arm or other mount. Mount the monitor to a
VESA mounting accessory as follows.

1. Lay the monitor face down in its Styrofoam packaging tray. 4. Carefully lift the monitor and mounting accessory out of the tray and place
into position.
Do not attempt to lay the screen on any uneven surface including soft
surfaces such as carpet and seating while attaching the mounting
accessory - damage to the screen may occur.

2. Locate the mounting spacers in the accessory bag that comes with the
monitor. With the monitor laying in its Styrofoam tray, screw in the four
spacers into the holes in the recess where the stand attaches. Do not over
tighten - tightening the spacers too much may cause damage to the monitor.

Studs M4* X 4

Do not apply pressure to the rear of the monitor while fitting the mounting Ensure there is 50mm clearance around all sides of the monitor when it is
accessory - downwards pressure on the screen may crack or otherwise installed to ensure that is does not overheat.
damage it.

Connecting the Monitor

Connecting the Power Cable

Connect the included power cable to the power connector, and then plug the other end into a wall outlet.
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Connecting the Monitor

Connecting a Video Source Audio Output

The monitor includes four video inputs which can be connected simultaneously. The display features inbuilt speakers as well as an audio output jack to allow
To connect a computer or other source device, plug one of the included HDMI, headphones and external speakers to be connected. When an external audio
DisplayPort or USB-C cables into the computer and into a corresponding port on device is connected, the display’s on-board speakers will be disabled.

the monitor.

DP Connector

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 op TypeG AUDIO DG USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 oP TypsG AUDIO DG

HDMI Connector UsB-C

Notes:

- The USB-C connection will provide up to 90W of power to computers which
support USB Power Delivery (USB PD). This allows the computer to display
video on the monitor while being charged over a single cable. As a result, the Headphones (not included)
USB-C connection type is the best option if your computer has this capability.

- Depending on the capabilities of the computer it may not be able to provide 4K
at a full 60Hz refresh rate if connected to the monitor using HDMI. The USB-C
or DisplayPort connection should be used as a first preference if the computer
supports these connection types.

Not all USB-C ports on computers support video output and/or charging using
USB PD. If your computer does not show video on the monitor or start charging
when connected to the monitor using USB-C, check that the USB-C port on

the computer supports DisplayPort Alternate Mode video output and USB PD
charging.

- Not all USB-C cables support video transfer or charging above 60W. It is
recommended that you use the USB-C cable supplied with the monitor to
avoid potential issues with cables that have been obtained separately.

Connecting Audio Devices

The audio port on the display only supports output devices such as headphones and speakers. It is not possible to connect microphones or other input devices to this
port. Headphones with built in microphones can be connected to this port, however the microphone will not function.

To send audio from your computer to the display speakers or connected audio device, select “27F34KCPD” as the audio destination on your computer.

& = settings i o X ° Q% Q search
System > Sound SoundEfocts | Ouput | ot
‘Select a device for sound output:
Output Nome. Type
Dopinpor
P WacBoor roSpekers S
) Choose where to play soun "
2 Apps might have their own settings AfELE
‘Settings for the selected device:
Speakers/Headphones 3 The selected device has no output controls
Realtek(R) Audio
o 27F34KCPD 5 z
Intel(R) Display Audio
Output volume: @) Mute

Pair a new output device Add device

Show volume in menu bar

Connecting USB Devices

The display includes two USB type A ports that can be used to attach USB peripherals such as a keyboard, mouse or web camera to the computer.
In order for the computer to see devices attached to these ports, the computer must be connected to either (or both) of the USB type C and/or USB type B ports.

Notes:
- If the computer is only connected to the USB-C port on the display the ports will operate at USB 2.0 speeds because video traffic shares the USB-C cable with the USB
data. This speed is sufficient for most peripherals such as keyboards, mice and web cameras.

- If the computer is connected to the USB-B port on the display, the ports will operate at USB 3.0 speeds. This is preferable if using high speed storage devices such as
external hard drives and USB flash drives.

HDMI 2 HDMI 1 oP TypeC AUDIDO DT

USB-C



Key Operation

1. Press one of the buttons (M, ¥, A, E, &) to activate the navigation window. 3. Press 4 button to adjust the volume, you can adjust the volume of the display
according to your needs using the * and v keys

2. Press v button to adjust the brightness, you can adjust the brightness of the 4. Press E button to adjust the input source, you can switch display signal input
display according to your needs using the * and v keys. according to your needs using the * and v keys.

Input Signal

Auto
Type-C
DP
HDMI1
HDMI2

Using the On Screen Menu

The On-Screen Display ( OSD ) Menu may be used to adjust your monitor’s settings and appears on screen after turning on the monitor and pressing the M button.

A When using the monitor for the first time, settings will automatically adjust to optimal settings for the signal coming from your computer.

a
1. Press one of the buttons (M, ¥, A, E, &) to activate the navigation window. 2. PressM (/L,\)to enter the OSD screen

Professional Standard mode

Picture Settings sRGB Mode

PIP/PBP Adobe Mode

0OSD Settings Gamma

Qther Settings C.T settings

Sharpness

3. Press A or ¥ to navigate through the options.
+ Select the desired function and press M to enter the submenu
* Press A or ¥ to browse the submenu, and then press M to confirm the selection of the desired function
» Press A or v to select an option, then press M to confirm the setting and enter the current menu

4. Press E to exit the menu interface.
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OSD Menu Functions

Professional

Standard Mode N/A
SRGB Mode N/A
Adobe Mode N/A
Uniformity Mode N/A
16,18,2.0,2.2, .
Gamma 24,26, 28 Scurve Set gamma add-in
Natural, Design,
Warm, Cool,
CT settings User CT1,
User CT2,
User CT3
Sharpness 0-5 Adjust display sharpness
Shadow Balance 0-100 Adjust the Shadow Balance of the monitor
Low Blue Light 0-100 Set blue light filtering level
Hue R,G,B,C,M, Y Adjust hue levels
Saturation R,G,B,C,M, Y Adjust saturation levels

Dynamic Brightness

Off, Standard,
Expert, Elaboration

Adijust display dynamic brightness

Picture Settings

Brightness 0-100 Adjust display brightness
Contrast 0-100 Adjust display contrast
DCR Off, On Turn On/Off DCR function

Contextual model

Off, Movie Mode, Reading Mode,
Night Mode, Care eyes Mode

Optimise display for different viewing
conditions

HDR

Off, HDR Standard, HDR Movie, HDR Design

Adjust the HDR mode

Aspect ratio

Wide Screen 4:3, 1:1, Auto

Select on-screen aspect ratio

PIP/PBP Mode

Off, PIP Mode, PBP 2Win 1:1
PBP 2Win 2:1, PBP 2Win 1:2

Swap the PIP/PBP mode

Sub-Signal Source

Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Select secondary signal input via
HDMI / DP or Type-C

Audio Source

Select audio signal input via

PIP/PBP Auto, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2 HDMI / DP or Type-C.
PIP Position Top Right, Top Left, Bottom Right, Bottom Left Adjust the sub-screen position
PIP Size Small, Medium, Large Adjust the size of the sub-screen
Window Swap N/A
English, AR, o501, gy,
Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
Sl B, erels 1o, | 50050 naue
Espafiol, 11/|L|, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,
FRERL, Tiirkce
@D ERUNES OSD Time Out 5-60 Set how long the OSD stays on
OSD H-Position 0-100 Adjust the OSD’s horizontal position
OSD V-Position 0-100 Adjust the OSD’s vertical position
OSD Transparency 0-5 Adjust OSD’s overall transparency




Main Menu Sub - Menu Options Description
Hotkey1 Setting Brightness, Contrast, Volume, Mute,
Shadow Balance, Contextual Model,
OSD Settings Hotkey2 Setting PIP/PBP Mode, Input Signal, Choose function associated with the hotkeys
Dynamic Brightness, HDR, USB switch
Hotkey3 Setting Light Sensor, Gravity Sensor,
Input Signal Auto, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2 Switch display signal input
Volume 0-100 Adjust audio volume
Mute Off, On Turn mute mode on/off
Auto Power Off, On Turn auto power mode on/off
Eyeshield Remind Off, On Turn eyeshield remind mode on/off
Light Sensor Off, On
Other Settings Gravity Sensor Off, On
. . | Switch between Type-C and Type-B
USB Switch Type-B, Type-C function modes
USB Power(Sleep) Off, On Turn USB power (sleep) on/off
USB Upgrade No, Yes Inlflates firmware upgrades from USB flash
drive
Reset No, Yes Resets the monitor configuration
Information Input Source, Resolution, Mode, HDR Ver, SN Displays monitor information

Troubleshooting

Symptom Solution

The power

Verify that the mains power cord is securely attached to the power adapter,

button does not is connected to a power outlet and the power outlet is switched on.
light up when + Verify that the power adapter is securely connected to the rear of the
pressed monitor.

The power + Disconnect the power adapter from the Monitor and reconnect in 2-3
button lights up, minutes.

but nothing is + Press and hold the power button for 5 seconds to reset the monitor
displayed on the settings.

screen

Contact ALOGIC Support if the points above do not work.

Monitor does
not show HDMI
or DisplayPort
video from the
computer

Check that an appropriate video cable is connected between the computer
and display and the correct input is selected on the monitor.

Check your computer's settings to verify that it is detecting the monitor and
is outputting video to it

Verify that you are using the USB-C cable that came with the monitor.
Check your computer's settings to verify that it is detecting the monitor and
is outputting video to it

Check that the USB-C port on your computer that the monitor is connected
to supports video output using DisplayPort Alternate Mode (DP Alt. Mode).

Monitor does
not show USB-C
video from the
computer

Verify that the USB-C port on your computer supports charging using the
USB Power Delivery (USB-PD) standard.

Avery small portion of laptops require more than 90W power to charge.
These tend to be high end graphics and gaming focused computers,

If necessary, connect the power adapter that came with the computer to
your laptop in addition to the USB-C cable that is connected to the monitor.

Laptop computer
does not charge
when connected
to the monitor
using USB-C

Warnings

Only use the monitor indoors in dry locations. Do not use the monitor in damp
places or near water sources such as in bathrooms and kitchens.

Store and use in a cool, dry, ventilated place. Do not place close to heat
sources or in direct sunlight.

Ensure that the equipment is installed on a flat, stable surface. If placed on
an uneven or unsteady surface the monitor may fall and be damaged, cause
personal injury or damage other items.

Itis normal for the device to be slightly warm to touch during operation.
Provide adequate ventilation and do not cover the device while in operation.

Do not cover or block the ventilation holes on the rear cover of the monitor.
Do not use on a bed, sofa, blanket or similar where the monitor may fall over
or become covered.

The acceptable electrical supply voltage and frequency ranges are indicated
on the label on the rear cover of the monitor. Do not connect the monitor to
power sources which fall outside these limits.

If the device will not be used for weeks or months, it is recommended that
the power be disconnected to save energy and protect the equipment from
damage caused by lightning strike induced power surges if a thunderstorm
occurs.

Do not insert foreign objects into the ventilation holes in the cover of the
monitor as damage, fire or electric shock could occur.

The monitor contains no user serviceable parts. Disassembling or attempting
to repair this product yourself will void the warranty and expose you to the
risk of electric shock. If you suspect a fault with the device, please contact
the seller you purchased the product from or ALOGIC after sales support for
assistance.

Do not use the product if it becomes damaged as this could pose a risk of
causing damage to connected devices and expose you to electric shock.

Do not crush, cut, pull or twist the mains power cord excessively. If the power
cord becomes damaged do not use the product until a replacement power cord
can be obtained. Using a damaged power cord may result in electric shock.

Do not spray liquids on the monitor. Do not use chemicals such as solvents on
the surface of the monitor. Clean the monitor only by wiping with a clean, dry,
soft, scratch-avoiding microfibre cloth.

Disassembling or failing to properly use and care for your device will void the
warranty on the product.

ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or incidental
damages arising from improper use or lack of care and is not liable for repair/
replacement of the device or other damages in these circumstances.

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the

United States and other countries.
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Packungsinhalt

Clarity 27" UHD 4K Monitor 1.5m HDMI zu HDMI Kabel
Sténderarm Schrauben x 4 (zur Befestigung an einer Wand)
Standerfuss Stromkabel (AC 100-240V, 50/60Hz)

1m USB-C zu USB-C Kabel (USB 3.2 - Gen 2)

Netzteil

1.5m Standard USB-A zu USB-B Kabel

Betriebsanleitung

ONGIOHONONO)

1.5m Standard DisplayPort zu DisplayPort Kabel

Spezifikationen

SHOIOHONONO)

Farb-Delta-E-Bericht

Modell 27F34KCPD Bildwiederholfrequenz 178°(H) / 178°(V)
BilschirmgroBe 27" Betrachtungswinkel 1000:01:00

n 624mm x 220mm x 565mm (L x B x H) Kontrastverhaltnis 75 x 75mm
Gewicht 7.6 kgs VESA-Halterung 1.07B

Material ABS, Glas, Aluminium Anzeigefarben 1.07B

Input:  AC 100V — 240V -, 50/60Hz

Leistungsparameter Output: DC 19,5V — 9.23A, 180W (Max)

Schnittstelle

1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Type-C, 2x USB-A,
1x USB-B, 1x Audioausgang

Bildformat 16:09 Stromaufnahme DC19.5V === 9.23A
Hintergrundbeleuchtung | QD N Lautsprecher: 5W x2
Audio "
Audioausgang: Ja
Helligkeit 400cd/m? (Typ.), 350cd/m2(Min.)
Low Blue Light Ja
Panel IPS
Flimmerfrei Ja
. DP1.4: 3840*2160@60Hz
Auflésung

HDMI2.0: 3840*2160@60Hz
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Bildschirmbedienung

Menu: Zum Anzeigen des OSD-Meniis und Untermeniis driicken

Down: Zum Runter-Bewegen in Menis driicken

Up: Zum Aufwérts-Bewegen in Ments driicken

Exit: Zum Aussteigen aus dem OSD Menii driicken

Power: Zum An-/ und Ausschalten des Bildschirms driicken

LED-Anzeige: Die LED-Anzeige und der Betriebsschalter sind
integriert

Signalleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt ein gleichmaBiges WeiB an, wenn die Stromversorgung
eingeschaltet ist und der Monitor normal funktioniert. Das stetige blaue Licht
zeigt an, dass keine Videoquelle, kein horizontales oder vertikales Signal oder
eine Niederspannung erkannt wird. Bitte versichern Sie sich, dass Ihr Computer
eingeschaltet ist und alle Videokabel vollstandig eingesteckt oder
angeschlossen sind.

WeiB Normaler Betrieb

Blau Keine Videoquelle, kein
horizontales oder vertikales

Signal, Niederspannung erkannt

Bildschirmanschlisse

USB-A Anschluss

USB-B Anschluss

HDMI Anschluss

DisplayPort Anschluss

Typ-C

Audio-Anschluss zum Anschliessen von Kopfhorern oder
Aktivlautsprechern

®@ © 6 6/00 09

Stromaufnahme
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Installation des Standers

Vergewissern Sie sich, dass der Bilschirm vor Anbringung des Sténders auf einer flachen Oberfldche liegt.

1. Offnen Sie den Karton, entnehmen Sie den Bildschirm mit Styroporverpackung und legen Sie ihn flach mit dem Bildschirm nach unten hin.

Position des Griffes

Standerfuss

Zubehértasche

Standerarm

q

Hinweis: Bei Schwierigkeiten, das Produkt dem Karton zu entnehmen, kénnen Sie es auf den Kopf stellen und den Karton mit Hilfe der Schwerkraft vom Produkt und
dem Styropor abziehen. Nehmen Sie die Griffe an beiden Enden des Kartons heraus, bevor Sie den Bildschirm herausnehmen.

2. Entfernen Sie die obere Styropor-Verpackung und die PE-Tasche die das Display umschlieBt, um die Schnalle der Montagehalterung aufzudecken.

Montagehalterung positionieren

3. Verbinden Sie den Fuss mit den selbstspannenden Schrauben an den Arm und befestigen Sie die montierte Halterung an die Klammerschnalle auf der Riickseite
des Bildschirms.

#

Selbstspannende Schrauben

4. Nach Installation des Sténders brauchen Sie ihn nur mit dem Bildschirm festhalten und auf den Schreibtisch zu stellen.

A Es ist wichtig zu beachten, dass Sie wahrend des Montagevorgangs keinen Druck auf den Anzeigebereich ausiiben, um ein Brechen des Bildschirms zu verhindern.

14



Wandbefestigung

Dieser Monitor enthélt nur Schrauben zur Befestigung des Bildschirms an einer VESA75*75mm Halterung.
Es ist keine VESA-Halterung oder Montagezubehdr im Lieferumfang enthalten.

1

Offnen Sie zuerst den Karton, entnehmen Sie den gesamten Inhalt heraus,

2.
legen Sie ihn flach auf einen horizontalen Tisch

Entfernen Sie die obere Styropor-Verpackung und die PE-Tasche die das
Display umschlieBt, um die Schnalle der Montagehalterung aufzudecken.

Nehmen Sie die M4*4 Schrauben aus dem PE-Beutel, verriegeln Sie den
Bolzen und ziehen Sie ihn fest.

Standerfuss

o Bolzen M4* X 4
L4
Zubehértasche

Standerarm

3. Berihren Sie den Bildschirm nicht direkt wahrend der Vorhdngeverriegelung des Gerates, um ein Brechen des Bildschirms zu verhindern.

Wand
7 / 7 7 7
;/ Wandhalterung S S S
” 7/ 7/ 7/ 7/, /
71 (nicht enthalten) 7SS s s s s
9 7 7
7/ 7S //
9 - /|
7 7’/ 7
o 7
9 o 7 s
s
// v 7/ s
7/ S //
9 7 /|
yon 7/ //
7 7 o
o 5 s
5 s
9 7
7
9 7 7
7/ 7 //// 7 //// 7 //// ’ //// 7
s (s ‘S (s 7/
7/ s/ / s ’/

Anschlussmaoglichkeiten

Anschluss des Stromkabels

Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Stromkabel mit der Wandsteckdose.

TypsC AUDIO  DOC % %

HDMI 2 HDMI 1

oP

— Stecker Stromkabel =—

FEwe———]
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Anschlussmoglichkeiten

Anschluss lhrer Kopfhorer

SchlieBen Sie Ihre Kopfhérer an, um Audiosignale von lhrem Bildschirm zu
empfangen. Wenn Sie Audiogerate mit Inrem Computer verbunden haben,
verstummen diese wenn Sie |lhre Kopfhorer mit dem Monitor verbinden.
Kopfhorer und andere Audiogerate.

Typ-C anschliessen

Verwenden Sie ein Typ-C-Kabel, um den Monitor an den Computer
anzuschlieBen, um hochwertige digitale Videosignale zu empfangen. Die Type-C
Schnittstelle kann auch als externe Stromquelle fiir Mobiltelefone verwendet
werden.

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP TypeC AUDID DL

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP

TypeC AUDID DT

Kopfhorer (nicht enthalten)

Der Genuss von lautem Audio iiber langere Zeit kann Ihr Gehér dauerhaft
schadigen.

DP-Konnektivitét

Die Verwendung des DP-Kabels zur Verbindung des Monitors mit dem Computer
ermoglicht es dem Bildschirm, DP-Signale vom Computer zu empfangen.

Type-C Anschluss PC
oder Telefon

HDMI-Konnektivitét

Die Verwendung des HDMI 1-Kabels zur Verbindung des Monitors mit dem
Computer ermdglicht es dem Bildschirm, HDMI-Signale vom Computer zu

@@

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1

empfangen.
il = =

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DbP

TypeC AUBIO DT

DP-Kabel (enthalten)

jmm]

DP-Ausgang PC

Grundvorgang

1. Fuhren Sie ein Ende des DP-Kables ihn die Graphik Karte des PCs ein. Ein
HDMI-Kabel kann auch genutzt werden.

2. Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem passenden Anschluss ihres
Bildschirms.

3. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Bildschirm und das andere Ende
mit der Steckdose. Wenn keine Steckdose direkt erreicht werden kann wird
empfohlen, einen Uberspannungsschutz mit ausreichender Spannung zu
verwenden.

4. Suchen Sie den Netzschalter auf dem Monitor und driicken Sie ihn, um den
Monitor einzuschalten

HDMI-Kabel (enthalten)

HDMI-Ausgang PC

DP-Anschluss
|

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP

[

HDMI-Anschluss

TypeC AUDIO DT
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Das On-Screen Display (OSD) Menii dient zur Anpassung der Einstellungen Ihres Monitors und erscheint nach Einschalten des Monitors und Driicken der

M-Taste auf dem Bildschirm.

n Bei erster Inbetriebnahme des Bildschirms passen sich die Einstellungen automatisch optimal, entsprechend der Konfiguration des Computers und der Bestandteile

etc., an

-
1. Driicken Sie einen der Schalter (M, V¥, A,E, &) zur Aktivierung des 2. Driicken Sie M </|_\,) um den OSD-Bildschirm zu &ffnen

Navigationsfensters

3. A oder v Suchfunktion driicken.

. Professionell

L Bildeinstellungen

PIP/PBP
OSD-Einst.

Sonst.Einst.

» Wahlen Sie die gewiinschte Funktion und driicken Sie M um in das Untermenti zu gelangen.
« Driicken Sie A oder v um das Untermenti zu durchsuchen und M um die Auswahl der gewiinschten Funktion zu bestatigen.

« Driicken Sie A oder ¥ um eine Auswabhl zu treffen und M um die Einstellung im derzeitigen Menti zu bestatigen

4. Driicken Sie E, um die Menischnittstelle zu verlassen.

OSD-Menufunktionen

Standardmodus

SRGB-Modus

Adobe-Modus

Gamma

C.T- Einstellungen

Schérfe
v

O v

Hauptmenii Untermenii Optionen Beschreibung
Standardmodus N/A
sRGB-Modus N/A
Adobe-Modus N/A
Gleichheitsmodus N/A
16,18,2.0,2.2,

Gamma

2.4,26,2.8,S. Kurve

Gamma Add-In einstellen

Professionell CJT- Einstellungen

Natdirlich, Design,
Warm, Kalt,
Benutzer CT1,
Benutzer CT2
Benutzer CT3

Schérfe 0-5 Anzeigeschérfe anpassen

Schattenwirkung 0-100 Die Schattenbalance des Monitors anpassen
Low Blue Light 0-100 Die Filterstufe fiir blaues Licht einstellen
Farbung R,G,B,C,M, Y Farbtonstufen anpassen

Sattigung R,G,B,C,M, Y Sattigungsstufen anpassen

Dynamische Helligkeit

Aus, Standard,
Experte, Ausgestaltung

Dynamische Anzeigehelligkeit anpassen
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OSD Menu Functions

Hauptmenii Untermenii Optionen Beschreibung

Helligkeit 0-100 Anzeigehelligkeit anpassen

Kontrast 0-100 Anzeigekontrast anpassen

DCR Aus, An An-/ Ausschalten DCR-Funktion
Bildeinstellungen Kontextmodell (U0 [AILGTTSE I, (LESENEENS, Anzeigekontextmodell anpassen

Nachtmodus, Augenschutzmodus
HDR Aus, HDR-Standard HDR-Film, HDR-Design HDR-Modus anpassen
Bildformat Breitbild, 4:3, 1:1, Auto Seitenverhaltnis auf dem Bildschirm auswahlen

PIP/PBP-Modus

Aus, PIP-Modus, PBP 2Win 1:1
PBP 2Win 2:1, PBP 2Win 1:2

PIP/PBP-Modi vertauschen

Hilfssignal-Quelle

Typ-C, DP, HDMI1, HDMI2

Subsignal-Eingang auswahlen tiber
HDMI/ DP oder Typ-C

Audiosignal-Eingang auswahlen tber

PIP/PEP Audio-Quelle Auto, Typ-C, DP, HDMI1, HDMI2 HDMI / DP oder Typ-C
. Oben Rechts, Oben Links, Unten Rechts, Die Position des Unterbildschirms frei
PIP-Position
Unten Links anpassen.
PIP-GroBe Klein, Mittel, GroB Die GroBe des Unterbildschirms frei anpassen.
Fensterwechsel N/A
English, A, oH=01, ey,
Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
SEn Suomi, Francais, EM\nvikd, Indonesia, Italiano, P S dEElE
B BZ:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii, P
Espafiol, /lmu, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,
SBEPIL, Tiirkce
OSD Time Out 5-60 Einstellen, wie lange das OSD an bleibt
OSD H-Position 0-100 Die horizontale Position des OSDs anpassen
OSD -Einstellungen
OSD V-Position 0-100 Die vertikale Position des OSDs anpassen
GSDy[iansparens 05 Die allgemeine Transparenz des OSDs

anpassen

Hotkey1 Einstellung

Hotkey2 Einstellung

Hotkey3 Einstellung

Helligkeit, Kontrast, Lautstarke, Stumm,
Schattenwirkung, Kontextmodell,
PIP/PBP-Modus, Eingangssignal,
Dynamische Helligkeit, HDR,
Lichtsensor, Schwerkraftsensor

Einstellung von Hotkey1, 2, 3 anpassen

Andere Einstellungen

Eingabesignal

Auto, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Eingang des Anzeigesignals wechseln

Lautstarke 0-100 Audio-Lautstédrke anpassen
Stumm Aus, An Stummschaltung ein-/ausschalten
Auto Power Aus, An Auto-Power-Modus ein-/ausschalten
Augenschutz-Erinnerung Aus, An Augenschutz-Erinnerungsmodus ein-/
ausschalten

Lichtsensor Aus, An
Schwerkraftsensor Aus, An

~ | g Zwischen Typ-C und Typ-B
USE-Schalter Typ-B, Typ-C Funktionsmodi wechseln
USB-Power (Schlaf) Aus, An USB-Power (Schlaf) ein-/ausschalten
USB Upgrade Nein, Ja Wahlen Sie, ob USB aktualisiert werden soll
Zuriicksetzen Nein, Ja Bildschirmkonfiguration zuriicksetzen
Information Eingabequelle, Auflosung, Modus, HDR Teil der Bildschirminformation anzeigen

Ver, SN




Hauptbedienung

1. Driicken Sie einen der Schalter (M, ¥, A,E, &) zur Aktivierung des
Navigationsfensters

2. Sie kénnen mit dem v -Knopf die Helligkeit der Anzeige lhren Bedirfnissen
anpassen.

Helligkeit

cC——® 9

3. Sie kdnnen mit dem a-Knopf die Lautstarke der Anzeige Ihren Bediirfnissen
anpassen,

Lautstarke

CC— . 50

4. Sie kénnen durch Driicken des E-Knopfes die Eingabequelle geméaB Ihren
Bediirfnissen wechseln

Eingangssignal

Auto
Type-C

DP
HDMIA1
HDMI2

Troubleshooting

Symptom Losung
Ziehen Sie den Stromstecker aus dem Monitor und schliessen Sie ihn nach
2:3 Minut er an
Driicken & Halten Sie den Betr kunden, um die
Bildschirmeinstellungen zuriic
Wenn die obigen Ratschlige nicht helfen kontaktieren Sie den ALOGIC
Hilfsdiens
Entfernen Sie das Bildschirmkabel und warten Sie 1 Minute. Schiieen Sie
den Bildschirm wieder an.

Bilschirm nicht Priifen Sie auf Inrem Laptop/ Desktop-Gerat, ob die Software mit dem

mit der Quelle Monitor kompatibel ist

verbunden - Priifen sie bitte, ob Ihr Laptop/ Gerat einen externen Bildschirm unterstiitzt.

Uberpriifen Sie das Kabel auf Probleme oder Fehler, welche die
Bildschirmverbindung beeintréchtigen knnen,

Sicherheitshinweise

Nahern Sie sich keinen Gewdassern oder feuchten Orten, wie Badezimmer,
Kiichen, Keller, Schwimmbader, etc

Stellen Sie sicher, dass das Gerét an einem stabilen Ort installiert und platziert
ist. Ein Fall kann Verletzungen und Gerateschaden bewirken.

An einem kiihlen, trockenen und beliifteten Ort aufbewahren und verwenden
und nicht Strahlungs- und Warmequellen aussetzen.

Bedecken oder blockieren Sie die Liiftungslécher auf der Riickseite nicht
und verwenden Sie das Gerét nicht auf dem Bett, Sofa, Decke oder &hnlichen
Gegenstanden

Der Spannungsbereich der Stromversorgung fiir den Geréatebetrieb ist auf
dem Etikett des hinteren Gehauses angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, welche Spannung vorliegt, kénnen Sie sich an Ihren Handler oder ein
lokales Stromunternehmen wenden.

Bei langerer Nichtverwendung des Gerétes, unterbrechen Sie bitte die
Stromversorgung, um Stromschlége und abnormale Netzspannungsschaden
bei Gewittern zu verhindern

Uberbeanspruchen Sie nicht die Steckdose, sonst kann es zu Feuer und
Stromschlag kommen.

Fligen Sie dem Gerat keine Fremdkorper bei, es kann sonst zu Kurzschluss,
Brand oder Stromschlag kommen.

Nehmen Sie das Gerit nicht selbst auseinander und versuchen Sie nicht, es
selbst zu reparieren, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Bei Problemen
wenden Sie sich bitte direkt an das Kundendienstpersonal

Ziehen und drehen sie das Stromkabel nicht (iberméaBig.

Bitte reinigen Sie die Bildschirmoberflache mit einem Spezialreinigungsmittel
wie Alkohol, Wasser und feuchte Tiicher sind untersagt.

Warnhinweise

Gefahr! Dieses Gerat steht innen unter hoher Stromspannung. Um
Stromschlag zu vermeiden, bitte nicht die Riickseite 6ffnen. Kontaktieren Sie
den ALOGIC Kundendienst fiir Hilfe.

Das Gerdt ist nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen geeignet

Beschadigen Sie das Gerat nicht mutwillig und setzen Sie es nicht
Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

Es ist normal, wenn sich das Gerét bei Gebrauch etwas erwarmt. Sorgen Sie
fur ausreichende Beliiftung und decken Sie das Geréat wahrend des Betriebs
nicht ab.

Zerlegen oder unsachgemé&Be Benutzung sowie unterlassene Pflege Ihres
Gerétes setzt die Produktgarantie ausser Kraft.

Verwenden Sie das Produkt bei Beschadigung nicht, da dies angeschlossene
Geréte beschadigen konnte.

ALOGIC tragt keine Verantwortung fiir Schaden am Gerét oder
weiterfiihrende Schéaden, die durch unsachgemaBe Verwendung oder
mangelnde Pflege entstehen. ALOGIC haftet unter diesen Umstanden nicht
fiir die Reparatur oder den Ersatz des Geréts oder fiir andere Schaden.

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI Logo sind in den USA und anderen Landern Marken oder eingetragene Marken

von HDMI Licensing Administrator, Inc.
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Contenidos del paquete

Claridad del monitor 27" UHD 4K

Cable de HDMI a HDMI de 1,5 m

Véstago del soporte

Tornillos x 4 (para montaje en pared)

Base del soporte

Cable de alimentacion (AC 100-240V, 50/60Hz)

Cable USB-C a USB-C de 1m (USB 3.2 - Gen 2)

Adaptador de corriente

Cable estandar de USB-A a USB-B de 1,5 m

Manual del usuario

ONGIOHONONO)

Especificaciones

Modelo

1,5 m de cable estdndar de DisplayPort a DisplayPort

27F34KCPD

Tamafio de la pantalla

27"

SHOIOHONONO)

Frecuencia de

Informe Color Delta E

s

624mm x 220mm x 565mm (largo x ancho x alto)

Peso

7.6 kgs

Material

ABS, vidrio, aluminio

Parametro de potencia

Entrada: AC 100V — 240V -, 50/60Hz
Salida: DC19,5V-9,23 A, 180 W (Max.)

actualizacién 60 Hz

Angulo de vision 178°(H) / 178°(V)
Relacion de contraste 1000:01:00
Montaje VESA 75 x 75mm
Colores de la pantalla 1.07B

Relacion de aspecto

16:09

Interfaz

1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Tipo-C, 2x USB-A
1x USB-B, 1x Salida de audio

Luz de fondo

QD

Entrada de alimentacion

DC 19,5V === 9,23A

Altavoces: 5W x2

Brillo 400cd/m? (Typ.), 350cd/m?(Min.) (I Salida de audio: Sf
Panel IPS Baja luz azul Si

. DP1.4: 3840*2160@60Hz Sin parpadeos Si
Resolucion

20
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Controles del monitor

Menti: Pulse para mostrar el mend OSD y entrar en los submentis

Abajo: Pulse para bajar en los menus

Arriba: Pulsar para subir en los menus

Salir: Pulse para salir del menid OSD

Encendido: Pulse para encender o apagar el monitor

Indicador LED: El indicador LED y el botdn de encendido estén

integrados

OO0 00 O

o 6 o o0 oo

Luz indicadora

El indicador de luz blanca fija indica que la alimentacién estd conectada y que el
monitor funciona con total seguridad. La luz azul fija indica que no hay fuente de
video, que no hay sefial horizontal o vertical o que se detecta una tension baja.
Por favor, aseglirese de que su ordenador estd encendido y que todos los cables
de video estan completamente enchufados o conectados.

Blanco Funcionando normalmente

Azul No hay fuente de video, no

K

hay sefial horizontal o vertical

© 5.6 0606060600606060006060006000000600¢
2 2.%:96%%° °e%%%%%%%%%%%W Se detecta una baja tensién

(me| | ==l Puertos del monitor

ORICICHCICACNCRCNCNON Polelo’sla’elo’s o e o
2°0"070% " %" %" p%%0%%%"6"% %" s =

Puerto USB-A

Puerto USB-B

Puerto HDMI

Puerto DisplayPort

Tipo-C

Salida de audio para conectar auriculares o altavoces con

alimentacién

Entrada de alimentacién

®@ 0 60000

u

ISBAUSBA USBB

e ===

HDMI 2

HDMI 1 =g TypeC AUDIO DC

o ®© o 0 0
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Instalacién del soporte

Antes de instalar el soporte, aseglrese de que el monitor esta colocado en una superficie plana.

1. Abra el paquete de cartén, saque el monitor con el embalaje de espuma de poliestireno y coléquelo en una superficie plana.

Posicién del mango

[/ % Base del soporte

Bolsa de
accesorios

Vastago del
soporte

q

Nota: Si le resulta dificil sacar el producto de la caja, puede darle la vuelta, sujetar la caja con la mano y sacar el producto y la espuma de poliestireno por gravedad.
Retire las asas de ambos extremos del carton antes de sacarlo.

2. Coge el embalaje de espuma de poliestireno de arriba y levanta la bolsa de PE que envuelve la pantalla para revelar la hebilla del soporte de montaje.

Posicién del soporte de montaje

3. Ensamble la base con los tornillos de autoapriete y el soporte, y abroche el soporte ensamblado a la hebilla del soporte en la parte posterior del monitor.

Tornillo de autoapriete

4. Después de instalar el soporte, abrace el soporte y el monitor con las manos, coloque la maquina en el escritorio y la instalacién estara completa.

Es importante tener en cuenta que durante el proceso de montaje, no presione la zona de la pantalla de la maquina con las manos para evitar que la pantalla
se rompa.

22



Montaje en la pared

1

coléquelo en posicion horizontal sobre una mesa.

Base del
soporte

3. No pellizque la pantalla directamente con las manos durante el proceso de cierre con candado para evitar que la pantalla se rompa.

Pared

Soporte de pared
(no incluido)

RN RN N
RN RN RN
RRRANARRRRANESS
N

AN

A

Opciones de conectividad

Conexidn del cable de alimentacién

Bolsa de
accesorios

Vastago del
soporte

Primero abra la caja de cartén, saque toda la maquina y el Polylon juntos,

Este monitor sélo incluye los tornillos que se pueden utilizar para fijar el monitor a un soporte de tipo
VESA75*75mm. No se incluye ningtin soporte VESA ni accesorio de montaje.

2. Tome el embalaje de espuma de poliestireno de arriba y levante la bolsa de
PE que envuelve la pantalla para revelar la hebilla del soporte de montaje
Saque los tornillos M4*4 de la bolsa de PE, fije el esparrago y apriételo.

7
// ’ //// 7 //// ’ //// 7 //
7 7/ o 7/
S / / s
7 7
s 7
s 7S .
7/ 7
7 //
7 7
7/ 7
v 7/ s
s/, s
7 7/ /]
7/ 7
e
s 7S
7/, s
v s
7/ ,/ s ,/ 3 ,/ 3 ,/ 3
LSS S )
S, s s //

Conecte el cable de alimentacion incluido al conector de alimentacion y, a continuacién, enchufe el otro extremo a una toma de corriente.

HDMI 2

HDMI 1 oP

TypsC_AUDID

oc

= Adaptador

Cable de —
Alimentacién

FEwe———]

23
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Opciones de conectividad

Conexion de los auriculares Conexién Tipo-C

Conecte los auriculares para recibir las sefiales de audio del monitor. Si tiene Utilice un cable Tipo-C para conectar el monitor desde el ordenador y recibir
un dispositivo de audio conectado al ordenador cuando conecte los auriculares sefiales de video digital de alta calidad. La interfaz Type-C también puede

al monitor, los dispositivos de audio no produciran sonido. Auriculares y otros utilizarse como fuente de alimentacion externa para teléfonos moviles.

dispositivos de audio.

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI § op TypeC AUDID  DC USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 op TypeC AUDID DT
Auriculares (no incluidos) Salida Tipo-C PC
o teléfono

La exposicién al audio fuerte durante periodos prolongados puede dafiar
permanentemente su audicion.

Conectividad DP Conectividad HDMI
Para que el monitor reciba sefiales DP del ordenador, utilice el cable DP para Para que el monitor reciba sefiales HDMI del ordenador, utilice el cable HDMII
conectar el monitor al ordenador. para conectar el monitor al ordenador.

HDMI 1 BP TwpeC AUDIO DC USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP TypeC AUBIO DT

I

Cable DP (incluido) Cable HDMI (incluido)

Salida DP PC Salida HDMI PC

Funcionamiento basico

1. Inserte un extremo del cable DP en la tarjeta grafica de su PC. También
puede utilizar un cable HDMI.

Conector DP

2. Conecte el otro extremo del cable al conector correspondiente de su monitor

3. Conecte el cable de alimentacién a su monitor y luego conecte el otro @ @ |

extremo a su fuente de alimentacién. Se recomienda utilizar un protector de USBAUSEA USBB HDMI 2 HDMI 4 bP TypeC AUBIG  BC

sobretensién con el voltaje adecuado si no se puede acceder directamente a
una toma de corriente. |

4. Localice el botén de encendido del monitor y pulselo para encenderlo. Conector HODMI
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El menu de visualizacién en pantalla ( OSD ) puede utilizarse para ajustar la configuracién del monitor y aparece en la pantalla después de encender el monitor y

pulsar el botén M.

n Cuando utilice el monitor por primera vez, los ajustes se ajustardn automdticamente a la configuracién éptima segtin la configuracién y las piezas de su

ordenador, etc.

.
1. Pulse uno de los botones (M, ¥, A, E, &) para activar la ventana de 2. PulseM (Q) para entrar en la pantalla OSD.

navegacion

3. Pulse a o ¥ buscar funcién

. Profesional

Ajustes de imagen
PIP/PBP

Ajustes OSD

¥  Otros ajustes

+ Seleccione la funcion deseada y pulse M para entrar en el submenu.
+ Pulse A o v para navegar por el subment y, a continuacion, pulse M para confirmar la seleccién de la funcién deseada
* Pulse A o v para seleccionar una opcién y, a continuacion, pulse M para confirmar el ajuste y entrar en el menu actual.

4. Pulse E para salir de la interfaz del mend

Funciones del menu OSD

Modo esténdar

Modo sRGB

Modo Adobe

Gamma

Configuracién C.T.

Nitidez

Meni principal Sub - Mend Opciones Descripcion
Modo estandar N/A
Modo sRGB N/A
Modo Adobe N/A
Modo Uniformidad N/A
16,18,2.0,2.2,
Gamma 24,26, 28, Scurve Ajuste del complemento Gamma
Natural", "Disefio",
Calido, Fresco,
Profesional Configuracién C.T. Usuario C.T1,
Usuario CT2,
Usuario CT3
Nitidez 0-5 Ajustar la nitidez de la pantalla
Balance de sombras 0-100 Ajustar el balance de sombras del monitor
Baja luz azul 0-100 Configurar el nivel de filtrado de la luz azul
Tono R,G,B,C,M, Y Ajustar los niveles de tono
Saturacion R,G,B,C,M, Y Ajustar los niveles de saturacién

Brillo dindmico

Apagado, Estandar, Experto, Elaboracién

Ajustar el brillo dinamico de la pantalla
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Funciones del

menu OSD

Mend principal Sub - Menu Opciones Descripcién
Brillo 0-100 Ajustar el luminosidad de la pantalla
Contraste 0-100 Ajustar el contraste de la pantalla
DCR Cerrar, Activado Activar/desactivar la funcion DCR

Ajustes de imagen

Modelo contextual

Desactivado, Modo Pelicula, Modo Lectura,
Modo Noche, Modo Cuid Ojos

Ajustar el modelo contextual de la pantalla

16,18,2.0,2.2,
2.4,286,28,S.curve

Ajustar el modo HDR

Relacién de aspecto

Pantalla pan., 4:3, 1:1, Automatico

Seleccionar la relacion de aspecto en pantalla

Modo PIP/PBP

Cerrar, Modo PIP, PBP 2Vent 1:1,
PBP 2Vent 2:1, PBP 2Vent 1:2

Cambiar el modo PIP/PBP

Fuente de sub-sefial

Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Seleccionar la entrada de sub-sefial a través
de HDMI / DP o Tipo-C

PIP/PBP

Fuente de audio

Automatico, Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Seleccionar la entrada de sefial de audio a
través de HDMI / DP o Tipo-C

Posicién de PIP

Arriba-Derecha, Arriba-lzda, Abajo-Derecha,
Abajo-lzda

Ajuste libremente la posicion de la subpantalla.

Tamafio de PIP

Pequefio, Mediano, Grande

Ajuste libremente el tamafio de la subpantalla.

Intercambio de ventanas

N/A

Idioma

English, BRI, 201, 00,

Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
Suomi, Francais, EAAnvikd, Indonesia, Italiano,
HZ:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii,
Espafiol, Vlmu, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,

EBERIZ, Tiirkce

Ajustar el idioma del OSD

Ajustes OSD

Tiempo de espera OSD 5-60 Ajustar el tiempo de permanencia del OSD
Posicién H del OSD 0-100 Ajustar la posicién horizontal del OSD
Posicién V del OSD 0-100 Ajustar la posicion vertical del OSD
Transparencia OSD 0-5 Ajustar la transparencia general del OSD

Ajuste de Hotkey1

Ajuste de la tecla de acceso rapido 2

Ajuste de la tecla de acceso rapido 3

Brillo”, “Contraste”, “Volumen”, “Silencio”,
Balance de Sombras, Modelo Contextual,
Modo PIP/PBP, Sefial de entrada, Brillo
dinamico, HDR, Sensor de luz, Sensor de
gravedad

Ajustar Hotkey1, 2, 3, configuracion

Sefial de entrada

Auto, Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Cambiar la entrada de la sefial de la pantalla

Volume

0-100

Ajustar el volumen de audio

Silencio

Apagada, Encendida

Activar/desactivar el modo de silencio

Encendido automdtico

Apagada, Encendida

Activar/desactivar el modo de encendido
automatico

Recordatorio de pantalla

Apagada, Encendida

Activar/desactivar el modo de recordatorio
de la pantalla

Sensor de luz

Apagada, Encendida

Otros ajustes

Sensor de gravedad

Apagada, Encendida

Interruptor USB

Tipo B, Tipo C

Cambiar entre los modos de funcién Tipo-C
y Tipo-B
y Tipo B

Alimentacién USB (reposo)

Apagada, Encendida

Activar/desactivar la alimentacion USB
(suspension)

26

Actualizacion USB No, Si Elegir si se actualiza el USB

Reiniciar No, Si E\eg!r si se restablece la configuracién del
monitor

Informacion Fuente de entrada, resolucidn, modo, Mostrar parte de la informacion del monitor

HDR Ver, SN




Funcionamiento de las teclas Solucién de problemas

1. Para activar la ventana de navegacién, pulse uno de los botones

(MY, AE, &) Sintoma Solucién

- Desconecte el adaptador de corriente del monitor y vuelva a conectarlo en
2-3 minutos
- Mantenga pulsado el botén de encendido durante 5 segundos para

restablecer la configuracién del monitor
Pénga io de a
puntos anterio

cia técnica de ALOGIC si los

"0 funcionan

+ Retire el cable de la pantalla y espere 1 minuto. Luego vuelva a conectar el
monitor.

El monitor no - Compruebe que su portatil/dispositivo de sobremesa es compatible con ef

esta conectado a monitor.

la fuente - Compruebe si su portatil/dispositivo es compatible con un monitor externo.

mpruebe que el cable no teng

ngtin problema o fallo que pueda

2. Pulse el botén v para ajustar el brillo, puede ajustar el brillo de la pantalla afectarala conexion de la pantalla

segun sus necesidades.

. Instrucciones de seguridad
Brillo

1 No se acerque a fuentes de agua o lugares hiimedos, como bafios, cocinas,
sétanos, piscinas, etc

:‘ 90 2. Asegurese de que el equipo esta instalado y colocado en un lugar estable. Si

se cae, puede causar lesiones personales o dafios al equipo.

3. Almacene y utilice el equipo en un lugar fresco, seco y ventilado, y no lo
acerque a fuentes de radiacion y calor

4. No cubra ni bloquee los orificios de ventilacion de la carcasa trasera, y no lo
utilice sobre la superficie de una cama, sofd, manta u objetos similares.

3. Pulse el boton 4 para ajustar el volumen, puede ajustar el volumen de la
pantalla segtin sus necesidades

o

El rango de tensién de alimentacién para el funcionamiento del equipo esta
indicado en la etiqueta de la carcasa trasera. Si no puede confirmar el voltaje
suministrado, puede consultar a su distribuidor o a la compaiifa eléctrica
local.

Volumen 6. Cuando el equipo no se uilce durante un tiempo prolongad, corte el
suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas y dafios por tensién de
alimentacion anormal durante las tormentas eléctricas.

7. No sobrecargue la toma de corriente, de lo contrario podria provocar un

incendio o una descarga eléctrica.

8. No introduzca objetos extrafios en la maquina, de lo contrario podria
provocar un cortocircuito y causar un incendio o una descarga eléctrica.

9. No desmonte ni repare este producto usted mismo para evitar el peligro de
una descarga eléctrica. En caso de averia, péngase en contacto directamente

. con el personal del servicio posventa.
4. Pulse el botén E para ajustar la fuente de entrada, puede cambiar la entrada P P

de la sefial de la pantalla segtin sus necesidades. 10. No tire ni retuerza excesivamente el cable de alimentacion.

1. Por favor, limpie la pantalla con un agente de limpieza especial, como el
alcohol, el agua y el pafio himedo estan prohibidos.

Sefial de entrada
Advertencias

Au O atlco « Peligro. Este dispositivo de monitorizacion utiliza alta tensién en su interior.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la tapa trasera. Péngase en contacto
TIpO C con el servicio de asistencia técnica de ALOGIC para obtener ayuda
- Este dispositivo esta disefiado tinicamente para uso interior.
DP « No dafie deliberadamente al dispositivo o lo exponga a condiciones de alta
temperatura, luz solar directa, o humedad
+ Es normal que el dispositivo esté ligeramente caliente al tacto durante la
HDMIA1 operacién. Provea ventilacion adecuada y no cubra el dispositivo durante la
operacion,
HDM |2 « Desmontar o no utilizar adecuadamente y cuidar su dispositivo anularé la

garantia del producto.

« No utilice el producto si se dafia ya que esto puede presentar un riesgo de
dafio a los dispositivos conectados

« ALOGIC no se responsabiliza por dafio al dispositivo o dafios incidentales
ocasionados por uso inadecuado o falta de cuidado. ALOGIC no se hace
responsable por reparacion o reemplazo del dispositivo u otros dafios en
estas circunstancias.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI'y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc
en Estados Unidos y otros paises.
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Contenu du paquet

Clarté du Moniteur UHD 4K de 27 pouces

Cable HDMI de 1.5 m pour HDMI

Tige de support

Vis x 4 (pour le montage mural)

Base du support

Cable d’Alimentation (AC 100-240V, 50/60Hz)

Cable USB-C de 1 m pour USB-C (USB 3.2 - Gen 2)

Adaptateur d’Alimentation

Cable standard

USB-A 1.5 m pour USB-B

Manuel de I'utilisateur

ONONOHONONO,

Cable standard

Spécifications

DisplayPort 1.5m pour DisplayPort

SHOIOHONONO)

Rapport Delta E de couleur

Modele 27F34KCPD Taux de rafraichissement | 60 Hz

Taille de I'Ecran 27" Angle de vue 178°(Horizontal) / 178°(Vertical)
Dimensions 624 mm x 220 mm x 565 mm (Long. x Larg. x Haut.) Rapport de contraste 1000:01:00

Poids 7.6 kgs Montage VESA 75 x 75mm

Matériau ABS, Verre, Aluminium Couleurs d'affichage 1.07B

Parameétre de puissance

Entrée: AC100V - 240V -, 50/60Hz
Sortie: DC19.5V - 9.23A, 180W (Max)

Interface

1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Type-C, 2x USB-A,

1x USB-B, 1x Sortie Audio

Rapport de format
d'image

16:09

Entrée d'alimentation

DC19.5V===9.23A

Rétro-éclairage

QD (Point Quantique)

Audio

Haut-parleurs : 5W x2
Sortie Audio : Oui

Luminosité 400cd/m? (Type), 350cd/m?(Min.) Faible Lumiere Bleue Oui

Panneau IPS (In-Plane Switching) Anti-reflets Oui
< q DP1.4: 3840*2160@60Hz

Résolution

28
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Commandes du Moniteur

accéder aux menus secondaires

Menu : Appuyez pour afficher le menu OSD (affiché a I'écran) et

Bas : Appuyer pour descendre dans les menus

Haut : Appuyez pour avancer dans les menus

Quitter : Appuyez pour quitter le menu OSD

Alimentation: Appuyez pour allumer/éteindre le moniteur

intégrés

Voyant lumineux

Indicateur LED : L'indicateur LED et le bouton d'alimentation sont

Le voyant lumineux est blanc et fixe pour indiquer que I'appareil est sous tension

et qu’il fonctionne normalement. Le voyant bleu fixe indique qu’il n’y a pas de

source vidéo, pas de signal horizontal ou vertical ou une faible tension est

détectée. Veuillez vous assurer que votre ordinateur est allumé et que tous les

cables vidéo sont bien branchés ou connectés.

Blanc Fonctionnement normal

Bleu Pas de source vidéo, pas de
signal horizontal ou vertical Une

basse tension est détectée.

Ports du moniteur

Port USB-A

Port USB-B

Port HDMI

Port DisplayPort

Type-C

Sortie audio pour connecter un casque ou des haut-parleurs
alimentés

Entrée d'alimentation

®@ 0 0006 0°o
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Installation du support

Avant d’installer le support, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane.

1. Ouvrez I'emballage en carton, sortez le moniteur avec I'emballage en polystyréne, et posez-le sur une surface plane.

Position de la poignée

Base du
[} % support

Sac d’accessoires

Tige de
support

q

Remarque : S'il est difficile de sortir le produit du carton, vous pouvez le retourner, tenir le carton dans votre main et tirer le produit et le polystyréne par gravité.
Sortez les poignées des deux extrémités du carton avant de le sortir.

2. Prenez I'emballage en polystyréne au-dessus et soulevez le sac en PE (Polyéthyleéne) qui enveloppe I'écran pour révéler la boucle du support de montage.

Position du support de montage

3. Assemblez la base avec les vis autoserrantes et le support, et bouclez le support assemblé a la boucle du support a I'arriere du moniteur.

Vis autoserrantes

4. Apres avoir installé le support, étreignez le support et le moniteur avec vos mains, posez I'appareil sur le poste de travail, et I'installation est terminée.

0 0

n Il est important de noter que pendant le processus d’assemblage, n'appuyez pas sur la zone d’affichage de I'appareil avec vos mains pour éviter que I'écran
ne se brise.
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Montage Mural

Ce moniteur comprend uniquement les vis qui peuvent étre utilisées pour fixer le moniteur a un support
1

de type VESA75*75mm. Aucun support VESA ou accessoire de montage n’est fourni.

Ouvrez d’abord le carton, sortez 'ensemble de I'appareil et du Polylon, puis
placez-le a plat sur une table horizontale.

2. Prenez I'emballage en polystyréne au-dessus et soulevez le sac en PE qui

enveloppe I'écran pour révéler la boucle du support de montage. Sortez les
vis M4*4 du sac en PE, verrouiller la goupille et la serrer.

Base du
support

Sac d’accessoires

& & Goupilles
M4* X 4
Tige de
support

3. Ne pincez pas directement I'écran avec vos mains pendant le processus de cadenassage de I'appareil pour éviter que I'écran ne se brise.
Muro

/) 7 7
;/ Support mural S S S,
s s s /s (s 7
g (non inclus) S s </, S s
9 7/ /s
7 /A 7/ s //
/ s /|
7/ 7/ //
9 7
o o / o
e
// s </
7 /A s 7
o 7 /|
yon 7/ //
s 7 9
o s s
e e
9 7
e
9 7 7
7/ Z, //// 7 //// Z, //// 7 //// 7
s 3 7/ s </ 7/
7/ ’/ s s s/

Options de connectivité

Connexion du cable d’alimentation

Branchez le cable d’alimentation fourni sur le connecteur d’alimentation, puis branchez I'autre extrémité sur une prise murale.

=
USBAUSBA USBB

HDMI 2

HDMI 1 oP

TypsC AUDIO  DOC

= Adaptateur

Cable d’alimentation ==

FEwe———]
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Options de connectivité

Connexion de Vos Ecouteurs

Branchez vos écouteurs pour recevoir les signaux audio de votre moniteur. Si
un périphérique audio est connecté a votre ordinateur lorsque vous connectez
vos écouteurs au moniteur, les périphériques audio ne produiront pas de son.
Ecouteurs et autres périphériques audio.

Connexion de Type-C

Utilisez un cable Type-C pour connecter le moniteur a partir de I'ordinateur afin
de recevoir des signaux vidéo digitaux de haute qualité. Linterface Type-C peut
également étre utilisée comme source d’alimentation externe pour les téléphones
mobiles.

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 op

TypeC AUDIO  DC

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP

TypeC AUDID DT

Ecouteurs (non inclus)

Lexposition a un son fort pendant des périodes prolongées peut
endommager votre audition de facon permanente.

Connectivité DP

Pour que le moniteur puisse recevoir des signaux DP de I'ordinateur, utilisez le
cable DP pour connecter le moniteur a I'ordinateur.

Sortie Type-C pour le PC
ou le téléphone

Connectivité HDMI

Pour que le moniteur puisse recevoir les signaux HDMI de I'ordinateur, utilisez le
cable HDMII pour connecter le moniteur a I'ordinateur.

=)

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DbP

TypeC AUBIO DT

]
Cable DP (inclus)

PC de Sortie DP
Fonctionnement de base
1. Insérez une extrémité du cable DP dans la carte graphique de votre PC. Un
cable HDMI peut également étre utilisé.

2. Connectez l'autre extrémité du cable au connecteur correspondant de votre
Moniteur.

3. Connectez le cable d’'alimentation a votre moniteur puis connectez I'autre
extrémité a votre source d’alimentation. Il est recommandé d'utiliser un
protecteur de surtension avec une tension adéquate si une prise murale ne
peut étre atteinte directement.

4. Localisez le bouton d’alimentation sur le moniteur et appuyez dessus pour
allumer le moniteur.
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Cable HDMI (inclus)

PC de sortie HDMI

Connecteur DP

i
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Connecteur HDMI



OSD (Affiché a I'écran)

Le menu d’affichage a I’écran (OSD) peut étre utilisé pour régler les paramétres de votre moniteur et apparait a I’écran aprés avoir allumé le moniteur et appuyé

sur le bouton M.

n Lorsque vous utilisez le moniteur pour la premiére fois, les parameétres s'ajusteront automatiquement aux réglages optimaux en fonction de la configuration de
votre ordinateur et des pieces, etc

1. Appuyer sur 'un des boutons (M, ¥, A,E, &) pour activer la fenétre de

navigation

3. Appuyer sur A ou ¥ pour naviguer dans la fonction
« Sélectionner la fonction souhaitée et appuyer sur M pour accéder au menu secondaire.

Professionnel

Rég. Image

PIP/PBP

Réglages OSD

Autres réglages

ey 6
2. Appuyer surM () pour accéder a Iécran OSD.

Mode standard

Mode sRGB

Mode Adobe

Gamma

Parametres CT.

Netteté

« Appuyer sur A ou ¥ pour naviguer dans le menu secondaire, puis appuyer sur M pour confirmer la sélection de la fonction souhaitée.
+ Appuyer sur A ou ¥ pour sélectionner une option, Puis appuyer sur M pour confirmer le parametre et entrer dans le menu actuel.

4. Appuyer sur E pour quitter I'interface du menu.

Fonctions du menu OSD

Menu principal Menu Secondaire Options Description
Mode standard N/A
Mode Rouge, Vert, Bleu standard N/A
Mode Adobe N/A
Mode uniformité N/A
16,18,2.0,2.2,

Professionnel

Gamma

24,26,2.8,courbeas

Complément de paramétrage Gamma

Parametres CT.

Naturel, Modele,
Chaud, Froid,
Utilisateur C.T1,
Utilisateur CT2,
Utilisateur CT3

Netteté 0-5 Régler la netteté de I'affichage

Balance des ombres 0-100 Régler la balance des Ombres du moniteur
Faible Lumiere Bleue 0-100 Régler le niveau de filtrage de la lumiére bleue
Nuance R,V,B,C,M,Y Régler les niveaux de teinte

Saturation R,V,B,C,M, Y Régler les niveaux de saturation

Luminosité dynamique

Off, Standard, Expert, Elaboration

Régler la luminosité dynamique de I'affichage
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Fonctions du menu OSD

Menu principal Menu Secondaire Options Description
Luminosité 0-100 Régler la luminosité de I'écran
Contraste 0-100 Régler le contraste de I'écran
DCR Off, On Activer/désactiver la fonction DCR

Parametres de I'lmage n
& Modele contextuel

Off, Mode Film, Mode de lecture,
Mode Nuit, Mode Soins oculaire

Régler I'affichage Modeéle contextuel

HDR

Off, Normes HDR, HDR Film, Design HDR

Régler le mode HDR

Rapport de format d'image

Ecran large, 4:3, 1:1, Automatique

Sélectionner le format d'image a I'écran

Mode PIP/PBP

Off, Mode PIP, PBP 2Win 1:1
PBP 2Win 2:1, PBP 2Win 1:2

Changer le mode PIP/PBP

Source de Signaux Secondaires

Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Sélectionner I'entrée du signal secondaire via
HDMI / DP ou Type-C

PIP/PBP Source audio

Automatique, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Sélectionner I'entrée du signal audio via
HDMI / DP ou Type-C

Position PIP

Coin supérieur droit, Coin supérieur gauche,
Coin inférieur droit, Coin inférieur gauche

Régler librement la position de I'écran
secondaire

Taille PIP

Petite, Moyenne, Grande

Régler librement la taille de I'écran secondaire

Changement de fenétre

N/A

Langue

English, BRI, 201, g00,

Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
Suomi, Francais, EAAvikd, Indonesia, Italiano,
BZ:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii,
Espaiiol, Vlmu, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,

EBERL, Tiirkce

Réglager la langue de 'OSD

Paramétres OSD

Délai d'attente pour I'OSD 5-60 Régler la durée d'affichage de 'OSD
Position H de I'OSD 0-100 Régler la position horizontale de I'OSD
Position V de I'OSD 0-100 Régler la position verticale de 'OSD
Transparence de I'OSD 0-5 Régler la transparence globale de I'OSD

Réglage de Touche rapide 1

Réglage de Touche rapide 2

Réglage de Touche rapide 3

Luminosité, Contraste, Volume, Muet,
Balance des Ombres, Modele contextuel,
Mode PIP/PBP, Signal d’entrée,
Luminosité dynamique, HDR,

Capteur de lumiére, Capteur de gravité,

Régler le parameétre des Touches rapide
1, 2GuE,

Signal d'entrée

Automatique, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Changer I'entrée du signal d'affichage

Volume

0-100

Régler le volume audio

Muet

Désactivé, Allumé

Activer/désactiver le mode silencieux

Alimentation automatique

Désactive, Allumé

Activer/désactiver le mode d'alimentation
automatique

yeux

Avertissement de protection des

Désactivé, Allumé

Activation/désactivation du mode
d'avvertissement de protection des yeux

Capteur de lumiéere

Désactivé, Allumé

Autres Parametres Capteur de gravité

Désactive, Allumé

Commutateur USB

Type-B, Type-C

Changer entre les modes de fonctionnement
Type-C et Type-B

Alimentation USB (veille)

Désactivé, Allumé

Activer/désactiver I'alimentation USB (veille)
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HDR, Numéro de série

Mise a niveau USB Non, Oui Choisir de mettre a niveau I'USB
Réinitialiser Non, Oui Si vous souhaitez réinitialiser la configuration
du moniteur
Source d'entrée, Résolution, Mode, Version Afficher une partie des informations du
Information

moniteur



Fonctionnement des touches

1. Appuyer sur 'un des boutons (M, V¥, A, E, &) pour activer la fenétre de
navigation.

2. Appuyer sur le bouton ¥ pour régler la luminosité, vous pouvez régler la
luminosité de I'écran en fonction de vos besoins.

Luminosite

cC———® 90

3. Appuyer sur le bouton A pour régler le volume, vous pouvez régler le volume
de I'écran en fonction de vos besoins

Volume

CC— . 50

4. Appuyer sur le bouton E pour régler la source d’entrée, vous pouvez
commuter I'entrée du signal d’affichage en fonction de vos besoins.

Signal d’entrée

Automatique

Type-C

DP

Depannage

mptéme Solution
- Déconnecter l'adaptateur d'alimentation du moniteur et le reconnecter
dans 2 ou 3 minutes
Le moniteur ne - Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 s
sallume pas réinitialiser les parametres du moniteur
- Contacter le Service d'assistance ALOGIC si les points ci-dessus ne

fonctionnent pas.

Déconnecter le cable de I'écran et attendre 1 minute. Puis rebrancher au

moniteur.
- Vérifiez votre ordinateur portable/poste de travail pour vous assurer que le
Le moniteur n'est
logiciel est compatible avec le moniteur.

pas connecté a

Veuillez vérifier si votre ordina

eur portable/périphérique prend

n charge

a source

un moniteur externe.
Veérifier que le cable ne présente pa
pourraient affecter la connexion de I'écran.

de problemes ou de défauts qui

Consignes de sécurite

1

o

10.
1.

Ne vous approchez pas des sources d’eau ou des endroits humides, comme
les salles de bains, les cuisines, les sous-sols, les piscines, etc.

Garantir que I'équipement est installé et placé sur un endroit stable.
équipement est installé et placé sur un endroit stable. S’il tombe, cela peut
provoquer des blessures ou endommager I'équipement.

Stocker et utiliser dans un endroit frais, sec et ventilé et ne pas s’approcher
des sources de rayonnement et de chaleur.

Ne pas couvrir ou bloquer les orifices de ventilation sur la coque arriére,
et ne pas l'utiliser sur la surface d’un lit, d'un canapé, d’'une couverture ou
d'objets similaires

La plage de tension d’alimentation pour le fonctionnement de I'équipement
est indiquée sur I'étiquette de la coque arriére. Si vous ne pouvez pas
confirmer la tension d’alimentation, vous pouvez consulter votre revendeur
ou votre compagnie d’électricité locale.

Lorsque I'équipement n’est pas utiliseé pendant une longue période, veuillez
couper I'alimentation électrique afin de prévenir les chocs électriques et les
dommages causés par une tension d’alimentation anormale pendant les
orages.

Ne surcharger pas la prise, sinon vous risquez de provoquer un incendie ou
un choc électrique.

Ne pas mettre d’objets étrangers dans I'appareil, sinon cela pourrait
provoquer un court-circuit et causer un incendie ou un choc €lectrique.

Veuillez ne pas démonter ou réparer ce produit vous-méme afin d'éviter tout
risque d’un choc électrique. En cas de panne, veuillez contacter directement
le personnel du service aprés-vente.

Ne tirez pas ou ne tordez pas excessivement le cdble d'alimentation.

Veuillez essuyer I'écran avec un produit de nettoyage spécial, tel que
I'alcool; I'eau et les chiffons humides sont interdits.

Avertissements

Danger ! Cet dispositif du moniteur utilise une haute tension a l'intérieur.
Pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le panneau arriére. Contacter le
support d/ALOGIC pour obtenir de I'aide.

Cet appareil est concu pour étre utilisé a I'intérieur uniquement.

N’endommagez pas délibérément I'appareil et ne I'exposez pas & I'humidité,
& la lumiére directe du soleil ou & des températures élevées

Il est normal que I'appareil soit Iégérement chaud au toucher pendant
son fonctionnement. Assurez une ventilation adéquate et ne couvrez pas
I'appareil pendant son fonctionnement.

Le démontage ou I'utilisation et I'entretien inadéquats de votre appareil
annuleront la garantie sur le produit.

N'utilisez pas I'appareil s’il est endommageé, car vous risquez d’endommager
les appareils connectés.

ALOGIC n’est pas responsable des dommages causés a I'appareil ou des
dommages indirects résultant d’une utilisation inappropriée ou d’un manque
de soin. ALOGIC ne sera pas tenu responsable de la réparation ou du
remplacement de I'appareil ou d’autres dommages dans ces circonstances.

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing

Administrator, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
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Contenuto confezione

Chiarezza del Monitor 27" UHD 4K

Cavo HDMI da 1.5m per HDMI

Stelo del supporto

Viti x 4 (per il Montaggio a Muro)

Base del supporto

Cavo di Alimentazione (AC 100-240V, 50/60Hz)

Power adapter

Adattatore di Alimentazione

Cavo Standard USB-A da 1.5m per USB-B

Manuale dell'utente

ONGIOHONONO)

Specificazioni

Modello

Cavo Standard DisplayPort da 1.5 m per DisplayPort

27F34KCPD

SHOIOHONONO)

Tasso di Aggiornamento

Rapporto Delta E colore

60Hz

dello Schermo

27"

Angolo di Visione

178° (Orizzontale) / 178°(Verticale)

Dimensioni 624mm x 220mm x 565mm (Lungh. x Largh. x Alt.)
Peso 7.6 kg
Materiale ABS, Vetro, Alluminio

Rapporto di contrasto 1000:01:00
Montaggio VESA 75 x 75mm
Colori del Display 1.07B

parametro di potenza

Ingresso: AC 100V — 240V -, 50/60Hz
Uscita:  DC19.5V - 9.23A, 180W (Max)

Interfaccia

1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Tipo-C, 2x USB-A,
1x USB-B, 1x Uscita Audio

Rapporto d'lmmagine

16:09

Ingresso Alimentazione

DC (Corrente Diretta) 19.5V === 9.23A

Retroilluminazione

QD (Punto Quantico)

Audio

Altoparlanti: 2x 5W
Uscita Audio: Si

Luminosita 400cd/m? (Tipo), 350cd/m? (Min.) Luce Blu Bassa Si
Pannello IPS (In-Plane Switching) Senza Sfarfallio Si
s DP (DisplayPort)1.4: 3840*2160@60Hz

36
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Controlli del Monitor

Menu: Premere per visualizzare il menu OSD (Visualizzazione su
Visore) ed entrare nei menu secondari

Gil: premere per spostarsi verso il basso nei menu

Su: Premere per spostarsi verso I'alto nei menu

Uscire: Premere per uscire dal menu OSD

Alimentazione: Premere per accendere/spegnere il monitor

Indicatore LED: Lindicatore LED e il pulsante di accensione sono
incorporati

Spia Luminosa

La spia luminosa & di colore bianco fisso per indicare che I'alimentazione e
attiva e che il monitor funziona normalmente. La luce blu fissa indica che non
c’e nessuna fonte video, che non viene rilevato nessun segnale orizzontale o

verticale o una bassa tensione. Assicurarsi che il computer sia acceso e che tutti i

cavi video siano completamente inseriti o collegati.

Bianco Funzionamento normale

Blu Nessuna fonte video, non vi
@ alcun segnale orizzontale
o verticale viene rilevata una

Bassa tensione

Porte del monitor

Porta USB-A

Porta USB-B

Porta HDMI

Porta DisplayPort

Tipo-C

Uscita audio per collegare cuffie o altoparlanti alimentati

® 000000

Ingresso Alimentazione
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Installazione del supporto

Prima di installare il supporto, assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie piana.

1. Aprire la confezione di cartone, estrarre il monitor con I'imballaggio di polistirolo e posizionarlo su una superficie piana.

Posizione della maniglia

Base del
[} % supporto

Borsa degli
accessori

Stelo del
supporto

q

Nota: Se e difficile estrarre il prodotto dal cartone, & possibile capovolgerlo, tenere il cartone in mano ed estrarre il prodotto e il polistirolo per gravita. Estrarre le
maniglie su entrambe le estremita del cartone prima di estrarlo.

2. Prendi I'imballaggio di polistirolo dall’alto e solleva il sacchetto in PE (Polietilene) che avvolge il visore per scoprire la fibbia della staffa di montaggio.

Posizione della staffa di montaggio

3. Assemblare la base con le viti auto serranti e la staffa e fissare la staffa assemblata alla fibbia della staffa sul retro del monitor.

q

Vite auto serrante

4. Dopo aver installato il supporto, abbracciate il supporto e il monitor con le mani, posizionate I'apparecchio sulla postazione di lavoro, e I'installazione & completa.

A E importante notare che durante il processo di montaggio, non premere I'area dello schermo dell’ apparecchio con le mani per evitare che lo schermo si rompa.
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Montaggio a parete

1

Per prima cosa aprire la scatola, estrarre I'intero apparecchio e il Polylon
insieme, metterlo in piano su un tavolo orizzontale.

Questo monitor include solo le viti che possono essere utilizzate per fissare il monitor a una montatura di
tipo VESA75*75mm. Nessuna montatura VESA o accessorio di montaggio & incluso.

2. Prendere I'imballaggio di polistirolo dall’alto e sollevare il sacchetto in PE che

avvolge il visore per scoprire la fibbia della staffa di montaggio. Estrarre le viti
M4*4 dal sacchetto in PE, bloccare il perno e stringerlo.

Base del Borsa degli
supporto accessori
Stelo del
supporto

Non stringere lo schermo direttamente con le mani durante il processo di bloccaggio dell’apparecchio per evitare che lo schermo si rompa.

7
Staffa a muro s ,/ S ,/ S, ,/ S
s/ 7/ 7/ 7 7
(non inclusa) Oy s s s
7/ /s
s 7
s 7/
7 7
// 7
s/ 3
e 7
s </
s/ -
s/ 7/ /|
7 /
g 7
s 7/ s
2/ -
7 /s
7/ ,/ 3 // 3 ,/ 3 ,/ 3
S S g
S, s / s/,

Opzioni di connettivita

Collegamento del Cavo di Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione incluso al connettore di alimentazione e inserire quindi I'altra estremita

USBAUSBA USBB

HDMI 2

HDMI 1

oP TypeC AUDID  DOC

— Adattatore

in una presa a muro.

/

Cavo di alimentazione =

s —————
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Opzioni di connettivita

Collegamento dei Propri Auricolari

Collegare i propri auricolari per ricevere i segnali audio dal monitor. Se si ha un
dispositivo audio collegato al proprio computer quando si collegano gli auricolari
al monitor, i dispositivi audio non produrranno suono. Auricolari e altri dispositivi
audio.

Collegamento di tipo-C

Utilizzare un cavo di Tipo-C per collegare il monitor dal computer per ricevere
segnali video digitali di alta qualita. Linterfaccia di Tipo-C puo anche essere usata
come fonte di alimentazione esterna per i telefoni cellulari.

USB A USB A

HDMI 2 HDMI 1 op

Type € AUDID

HDMI 2 HDMI 1 op TypeC AUDID  DC

Auricolari (non inclusi)

Lesposizione all’audio ad alto volume per periodi di tempo prolungati pud
danneggiare permanentemente I'udito.

Connetti

Affinché il monitor riceva i segnali DP dal computer, utilizzare il cavo DP per
collegare il monitor al computer.

Uscita Tipo-C per PC o
telefono

Connettivita HDMI

Affinché il monitor possa ricevere i segnali HDMI dal computer, utilizzare il cavo
HDMI per collegare il monitor al computer.

HDMI 1 =

TwpeC AUDIO DC

@@

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DbP

TypeC AUBIO DT

I

Cavo DP (incluso)

PC di Uscita DP

Funzionamento di base

1. Inserire un’estremita del cavo DP nella scheda grafica del PC. Si pud anche
usare un cavo HDMI.

2. Collegare I'altra estremita del cavo al connettore corrispondente sul proprio
Monitor.

3. Collegare il cavo di alimentazione al proprio monitor, quindi collegare I'altra
estremita alla propria fonte di alimentazione. Si raccomanda di utilizzare una
protezione dai sovraccarichi con una tensione adeguata se non & possibile
raggiungere direttamente una presa a muro.

4. Individuare il pulsante di accensione sul monitor e premerlo per accendere il

monitor.
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Cavo HDMI (incluso)

PC di Uscita HDMI

Connettore DP
|

B = —

= =

USBAUSEA USBB HDMI 2 HDMI 4 oP

[

Connettore HDMI

TypeC AUDI0  BE




OSD (Visualizzazione su Visore)

Il menu Visualizzazione su Visore ( OSD ) puo essere usato per regolare le impostazioni del monitor e appare sullo schermo dopo aver acceso il monitor e premuto
il pulsante M.

A Quando si usa il monitor per la prima volta, le impostazioni si regolano automaticamente su quelle ottimali in base alla configurazione del computer e alle parti, ecc.

.
1. Premere uno dei pulsanti (M, V¥, A, E, &) per attivare la finestra di 2. Premere M (/I_l\) per entrare nella schermata OSD.
navigazione

. Professionale Mod. standard

Imp. Immagine Mod. sRGB

3 rip/PBP Mod. Adobe
Imp. OSD Gamma

{1} Altre impost. Impostazioni C.T.

Nitidezza

3. Premere A o v per utilizzare una funzione.
+ Selezionare la funzione desiderata e premere M per entrare nel menu secondario.
* Premere A o v per utilizzare il menu secondario e poi premere M per confermare la selezione della funzione desiderata
+ Premere A o v per selezionare un’opzione, quindi premere M per confermare I'impostazione ed entrare nel menu corrente.

4. Premere E per uscire dall'interfaccia del menu.

Funzioni del menu OSD

Menu principale Menu Secondario Opzioni Descrizione
Mod. standard N/D
Mod. sRGB N/D
Mod. Adobe N/D
Gamma 16.18,20.2.2, Imposta componente aggiuntivo Gamma

2.4,26,2.8,S.curva

Naturale, Design,
Caldo, Freddo,
Impostazioni C.T. Utente CT1,
Utente CT2,

Professionale
Utente CT3

Nitidezza 0-5 Regola la nitidezza del display

Regola il bilanciamento delle Ombre

Bil. ombra 0-100 del monitor

Luce Blu Bassa 0-100 Impostare il livello di filtraggio della luce blu
Tonalita R, G B,C,MY Regolare i livelli di tonalita

Saturazione R,G,B,C,M, Y Regolare i livelli di saturazione

Lum. dinamica Off, Standard, Esperto, Elaborazione Regolare la luminosita dinamica del visore

M
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Funzioni del menu OSD

Menu principale Menu Secondario Opzioni Descrizione
Luminosita 0-100 Regola la luminosita del visore
Contrasto 0-100 Regola il contrasto del visore
DCR Off, On Attivare/Disattivare la funzione DCR
Imp. Immagine Modello cont. (@i WIS il 19k [N, Regolare il modello contestuale del visore

Mod. notte, Mod. cura oc.

HDR ( Alta Gamma Dinamica)

Off, Standard HDR, Film HDR, Design HDR

Regolare la modalita HDR

Rapporto d'Immagine

Schermo ampio, 4:3, 1:1, Automatico

Selezionare il rapporto Visualizzazione su
Visore

Mod. PIP/PBP

Off, Mod. PIP, PBP 2Win 1:1,
PBP 2Win 2:1, PBP 2Win 1:2

Scambiare la modalita PIP/PBP

Sorgente Segnale Secondario

Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Selezionare l'ingresso del Segnale secondario
tramite HDMI / DP o Tipo-C

Sorgente audio
PIP/PBP

Automatico, Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Selezionare l'ingresso del segnale audio via
HDMI/ DP o Tipo-C

Posizione PIP

In Alto a DX, In Alto a SX,
In Basso a DX, In Basso a SX

Regolare liberamente la posizione dello
schermo secondario

Dimensioni PIP

Piccolo, Medio, Grande

Regolare liberamente le dimensioni dello
schermo secondario.

Scambio finestra

N/D

English, BHATRZ, B0, g0,
Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
Suomi, Francais, EAAnvikd, Indonesia, Italiano,

igre H7:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii, liesizie B IiTgn eH)
Espaiiol, WLV\U, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,
FHEZ, Tiirkee
Timeout OSD 5-60 Impostare la durata di accensione dell'lOSD
ImpostazioniOSD Pos. O OSD 0-100 Regolare la posizione orizzontale del'OSD
Pos. V OSD 0-100 Regolare la posizione verticale dell'OSD
Traspar. OSD 0-5 Regolare la trasparenza generale dell'OSD

Imp. tasto 1

Imp. tasto 2

Imp. tasto 3

Luminosita, Contrasto, Volume,

Disattiva audio, Bil. ombra, Modello cont.,
Mod. PIP/PBP, Segnale di ingresso,

Lum. dinamica, HDR, Sensore luce,
Sens. gravita, USB Switch

Regolare l'impostazione del Tasto di scelta
rapidal, 2,3

Segnale d'ingresso

Automatico, Tipo-C, DP, HDMI1, HDMI2

Scambiare I'ingresso del segnale del visore

Volume

0-100

Regolare il volume dell'audio

Muto

Spento, Acceso

Attivare/disattivare la modalita muto

Potenza Automatica

Spento, Acceso

Attivare/disattivare la modalita di
alimentazione automatica

Awviso di protezione degli occhi

Spento, Acceso

Attivare/disattivare la modalita di avviso di
protezione degli occhi

Sensore di luce

Spento, Acceso

Altre impostazioni Sensore di gravita

Spento, Acceso

Interruttore USB

Tipo-B, Tipo-C

Scambiare tra le modalita di funzione Tipo-C
e Tipo-B

Alimentazione USB ( Sospensione)

Spento, Acceso

Attivare/disattivare I'alimentazione USB
(sospensione)
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Versione HDR, Numero di Serie

Aggiornamento USB No, Si Scegliere se aggiornare I'USB

Resettare No, Si Se resettare la configurazione del monitor
Sorgente d'Ingresso, Risoluzione, Modalita, Visualizzare parte delle informazioni del

Informazioni
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Funzionamento dei tasti

1. Premere uno dei tasti (M, V¥, A,E, &) per attivare la finestra di navigazione

2. Premere il pulsante ¥ per regolare la luminosita, si puo regolare la luminosita
del visore secondo le proprie esigenze.

Luminosita

cC——®» 90

3. Premere il pulsante A per regolare il volume, & possibile regolare il volume
del visore secondo le proprie esigenze.

Volume

(G—— 0

4. Premere il pulsante E per regolare la sorgente di ingresso, si pud scambiare
ringresso del segnale del visore in base alle proprie esigenze.

Segnale dingresso

Automatico
Tipo-C

DP

HDMI

HDMI2

Risoluzione dei problemi

Problema Soluzione
+ Scollegare I'adattatore di alimentazione dal Monitor e ricollegarlo entro 2-3
minuti
Il monitor non'si | + Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per ripristina
ACCENDE impostazioni del monitor
. e il Servizio Assistenza ALOGIC se i punti precedenti non
funzionano
- Rimuovere il cavo del visore e attendere 1 minuto. Poi ricollegario al
. c il proprio computer portatile/dispositivo di postazione fissa per
Il monitor non
[T assicurarsi che il software sia compatibile con il monitor
fonte . rollare e il proprio computer portatile/dispositivo
orta un monitor esterno.
. rollare che il cavo non abbia problemi o guasti che possano
compromettere nnessione del visore.

Istruzioni di sicurezza

10.

Non avvicinarsi a fonti d’acqua o luoghi umidi, quali bagni, cucine, scantinati,
piscine, ecc

Assicurarsi che I'attrezzatura sia installata e posizionata su un luogo stabile.
Se cade, puo causare lesioni personali o danni all’attrezzatura

Conservare e utilizzare in un luogo fresco, asciutto e ventilato, e non
awvicinarsi a fonti di radiazioni e calore.

Non coprire o bloccare i fori di ventilazione sul rivestimento posteriore e non
usarlo sulla superficie di un letto, divano, coperta o oggetti simili

La gamma di tensione di alimentazione per il funzionamento dell’attrezzatura
& indicata sull’etichetta della custodia posteriore. Se non potete confermare
a tensione fornita, potete consultare il vostro rivenditore o la compagnia
elettrica locale.

Quando I'attrezzatura non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di
interrompere I'alimentazione per evitare scosse elettriche e danni anomali
alla tensione di alimentazione durante i temporali

Non sovraccaricare la presa, altrimenti pud causare incendi o scosse
elettriche.

Non mettere oggetti estranei nel dispositivo, altrimenti potrebbe causare un
corto circuito e causare un incendio o una scossa elettrica

Si prega di non smontare o riparare questo prodotto da soli per evitare
il pericolo di scosse elettriche. Se c'& un guasto, si prega di contattare
direttamente il personale di assistenza post-vendita

Non tirare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione

Si prega di pulire lo schermo del visore con un detergente speciale come
I'alcool, I'acqua e il panno umido sono vietati

Avvertimenti

Pericolo! Questo dispositivo del monitor utilizza alta tensione all'interno. Per
evitare scosse elettriche, non aprire il coperchio posteriore. Contattare il
supporto ALOGIC per assistenza.

Questo dispositivo & progettato per essere usato esclusivamente in ambienti
interni

Non danneggiare deliberatamente il dispositivo o esporlo all'umidita, alla luce
diretta del sole o a condizioni di alta temperatura.

E normale che il dispositivo si scaldi leggermente quando & in funzione,
Assicurare un'adeguata ventilazione e non coprire il dispositivo mentre e in
funzione

Lo smontaggio o il mancato uso corretto e della cura del dispositivo rendera
nulla la garanzia sul prodotto

Non usare il prodotto se & danneggiato, perché rischierebbe di causare danni

ai dispositivi collegati

ALOGIC non si assume alcuna responsabilita per danni al dispositivo o danni
accidentali derivanti da un uso improprio o da incuria. In questi casi, ALOGIC
non sara ritenuta responsabile per la riparazione o la sostituzione del
dispositivo o per altri danni

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

| termini HDMI e Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli

Stati Uniti e in altri paesi.
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(C) yuu £gi gl (DP) ""cygy pulyumya™/(MI HDMI2 cignll ano PIP/IPBP
.algguy dycpall aiblitll eingo byl | jlugll Jawl ,grogl Jawl jlul palel guogll alel (PIP) girgo
algguy drcpall bl pan husl 04 hungio Juén (PIP) paa
1gio pe aalgill alalo
English, BRI, o0, gross,
Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
N Suomi, Francais, ENAnvikd, Indonesia, Italiano,
(OSD) aubllitll ple pyell a2l g H7Z:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii, el
Espafiol, v, YkpaiHcbka, Tiéng Viét,
BEREFIZ, Tiirkce
(0SD) auiiliitll ple gapell il 6ap Jueci 5-60 (0SD) auiibiitll ile gapell elgiil
(0SD) aubiall e el aaill ciagh busl 0-100 | (OSD) duiliill gale apell paadll gragll e Apell @lalac]
(OSD) auisbuinll
(OSD) aubiluinll il gapell gyl exngll byl 0100 | (OSD) aubiliisll ke gayell gl gragll
(0SD) auiibiitll le gapell dolell agolaill hya 05 (0SD) auiiliitll le gayell dxolad
«<gall eis dgnll bl gcghuwll 1 galwll gliaoll alac|
wolunll aagoill, JAll gjlgi
Alalaeyl1,2,3 galwll glidoll hia Jlanyl &)lii] PIP/BPP cag 2 galwll gliaoll alac|
J(HDR) . aSuolisall gghuwll
aualall peivimo egall periino 3 galwll gliaoll alac]
pell il Jaao Jugas | PPY HOMIT) "Cugr pulaa” ,(C)Juugg_i':l%j’\lfé Jlanyl syl
agnll ygiwo hin 0-100 agnll 8
dgnll gis crg Jredivi clayl/ Jycic Jueaini caléy| dgnll pis
Julalill 8Ll crag Juii calayl/yiis Juciini colay) uilalill Jyerill
Juell pélgs paill eig cala Jacui Jucuii colay| Jucll aylony ySaill
Juciii colay] conll o
s . . gl clalac]
Jueuii calayl apalall periviino
Juiill glagl(B) gu £gillg (C) i ggill g Jaasill (C) Juu ggill (B) Ju gaill (USB) gu.gul.g: gliao
(USB) yu.gul.gs adlhn Jreuivi caléyl/ Jucuis AT, - .
(poill girg) Juuiti colay) (pgill £3g) (USB) yu.gul.g1 dsl
(USB) Ju.gul.g) 18y 2upi C1i 13] Lo yial aci (USB) gui.gul.g) 8483
aubliiull aigi guuci alel ayyi cuis 13] Lo aci Jucill 8ale]
.auiiliiull Gilogleo 3o eja gaye | (HDR Ver) (SN) . Jituivill eig .a8all Jlaayl jano cilogleall
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CopepyaHune ynakoBkmn

27" UHD 4K moHuTop Clarity

Ka6ens HDMI — HDMI, 1,5 M

Croiika noacTaskn 4 BUHTa (ANA KPeNNeHNs K CTeHe)

OcHoBaHue noacTaBku CerteBoit WHyp (“100-240 B, 50/60 Iu)

Ka6enb USB-C — USB-C, 1m (USB 3.2 - Gen 2) Bnok nutanus

CraHaapTHblin kabenb USB-A — USB-B, 1,5 m PykoBopactso nonb3osarens

ONGIOHONONO)

SHOIOHONONO)

CraHpapTHblii kabenb DisplayPort — DisplayPort Ortyer Color Delta E

Creumndukauum

Mogensb 27F34KCPD Yactota o6HOBNEHMA 60y
[OvaroHans 27" Yron o63opa 178°(B) / 178°(T)
Fa6apuTbl 624 x 220 x 565 Mm (B x LU x B) KoHTpacTHocTb 1000:01:00
Bec 7.6 kr Kpennenve VESA 75 x 75 MM
Martepuan ABC, cTekno, antoMuHuin OtobpaxaeMmble uBeTa 1,07 MnH.

1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A,

Bxop: 100-240 B, 50/60 I'y (makc.) WhTepdeiic i USRSz e

napameTp MolHoCTM Boixoa: =19,5— 9,23 A, 180 BT (Makc.)

Mutanne DC19,5V==9,23A
CoOoTHOLIEHWe CTOPOH 16:09
[LnHammku: 5 BT x 2
3ByK =
MopaceeTtka QD 3ByKoBO# BbIxoa: [la
SApkocTb 400 kp/m? (T1n.), 350 Ka/M? (MUH.) CHuxermne
MHTEHCMBHOCTU cHero | [da
Matpuua IPS uBeTa noaceeTka
DP1.4: 3840*2160@60 Iy MopaeneHne MepuaHus Aa
PaspelueHne

HDMI2.0: 3840*2160@60 Iy

60



OpraHbl yrpasneHns MoOHUTopa

MeHio: Bbi30B OSD MeHio U Bxod B NoAMeHIo

BHU3: NnepemelLeHre BHN3 MO MEHI0

Beepx: nepemelleHre BBEPX N0 MEHIO

Bbixoa: BbixoA n3 OSD meHio

MutaHue: Bkn/OTkn MOHWUTOPa

CBeToaMoaHbIe MHANKATOP: BCTPOEH B KHOMKY BK/IIOYEHNS
nuTaHns

OGN GRGRG)

o 6 © o0 oo
CBeueHne nHgnkaTopa

MocTosiHHOe 6enoe cBeyeHne — MOHWUTOP BK/OYEH M paboTaeT HopMaslbHO
MocTosiHHOE CHUHEee CBEYEHWE — HET BUASOCUTrHaNa, HET BEPTUKAaNbHON UK
FOPU30HTaNbHON CUHXPOHU3aUUK UK HU3Koe HanpsixeHue. MposepeTe,
BK/IOYEH /T KOMMNbIOTEP M NOACOEIMHEHBI N1 BCE BUaeokabenu.

Benbiin @ HopmanbHas pa6ota

CuHuin @ Hert BugeocwurHana, otcytcteyet
ropu3oHTanbHasa unu

2 ®.20C0C0C0C0C0C0C0 00000000000 0C0C0C0Ca0°_2 BepTMKaibHanA CUHXPOHW3aUKsa,
2062606060070 00 00 0002000 T o t0 0o Do To 00 te o 00 e -
2%.%.%.%.%.%.%.%.°.°.°. cnabblil curHan.

......... (e | |=o) MopTbl MOHUTOPA

oI I 0”0 e 0’0 o o Mopt USB-A
ORI CRC) OICCMCRCCRCMCRT I
5_o0%076"0%" """ p %% "% %" " =
Mopt USB-B
Mopt HDMI

Mopr DisplayPort

Tun-C

3BYKOBO BbIXOA AN NOAK/IOYEHNS HAYLIHUKOB MW aKTUBHbBIX
KOMIOHOK

Mutanne

®@ 0 0006 0°o
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i)

YcTaHOBKa NOACTaBKMU

MNepeny 1 noacTaBKM Y b, YTOObI Aansy pa 6blna poBHOM.

1. OTKpoOiTe KapTOHHYIO KOPOGKY, U3BNEKNUTE MOHWUTOP B 060MME U3 NEeHOoMNNacTa 1 NOMOXWUTE Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb.

MecrononoxeHue pyyek

OcHosaHue
noAcTaBKM

Maket ¢
MPUHAANEXHOCTIMU

Croiika
noacraBku

q

Mpumeyanune: Ecnu nspgenue He BbIHUMAETCA U3 KAPTOHHOW KOPOGKK, TO NnepeBepHUTe ee 1 4tobbl 060iMa M3 NeHonnacTa ¢ M3aenveM Bbllwna Noa ceoen
TAXeCTblo. MNepen usBneveHnem yaanute pyykn ¢ 06emx CTOPOoH.

2. CHMMUTE BEPXHIOIO YacTb 060MbI M3 NeHONNacTa 1 3aKpblBaloLLyto aucnneit M3 nneHKy, 4To6bl OTKPbITb AOCTYN K NOCaA0YHOMY MECTy AN KPenexHOoro
KPOHLUTENHA.

MecTo yCTaHOBKMW KPOHLUTEMHA

3. CamoHape3HbIMW BUHTAMU NPUBMHTUTE KPOHLLITEH COBPaHHO NOACTaBKM K NOCA[l04HOMY MECTY Ha Tbi/IbHOW CTOPOHE MOHUTOPA.

CaMoHape3sHo BUHT

4. Tlocne npukpenneHns NoACTaBKM BO3bMUTECH BTOPOW PYKOW 3@ MOHUTOP W YCTAHOBWTE KOHCTPYKLIMIO Ha CToN. Ha 3ToM npoleaypa ycTaHOBKM 3aBepLueHa.

0

A BaxHoe 3amedaHme: Npu c60pKe He KacaiiTecb 3KpaHa, YToGbl He MOBPEeANTL ero NOBEPXHOCTb.
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KpenneHue Ha cTeHy

1

B KOMNNEKT 3TOro MOHMTOPA BXOANAT TONBKO BUHTbI ANA NPUBUHYUBAHMSA K KpenneHuio Tuna VESA75*75 mm.
CaMo KpenneHme 1 KpenexHsle NPUHAANEXHOCTU B KOMM/IEKT He BXOAST.

CHauana oTKpOiiTe KapTOHHYIO KOPOGKY, U3BNEKUTE KOMMNEKT B 06oiiMe 13

neHonacTa 1 NOKNaauTe Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb.

OcHosaHue
noAcTaBKM

2. CHMMUTE BEPXHIOIO YacTb 060MMbI 13 MEHOMIAcTa U 3aKpbIBaIOLLYIO Ancnien
M3 nneHky, YTOGbl OTKPbITL AOCTYN K NOCAA0YHOMY MECTY A/ KPENEXHOro

KPOHLUTEHA. 3aBUHTUTE 1 3aTAHWUTE CTOVKK C pe3bboii M4*4 u3 M3 naketnka.

Maket ¢
NPUHAANEXHOCTAMN

Croiika
MNoACTaBKM

3. Tpu ycTaHOBKe He KacaiiTeCb 3KpaHa, 4ToGbl He NOBPEANTb ero NoBEPXHOCTb.

CreHa
7 / :
/ CTeHHOM KPOHLLTEIH A S I RS I AN I I I
7 g (B KOMNNEKT He BXOANT) 7 // LSS S S S S S
o v 7
7/ 7/ s 7
9 s 7S .
/ 7/ //
o 7
9 o 7 o
/
// v 7/ s
/) ./, s
9 s /s
s 7/ //
s
// s 7S
7 g 7 s
s 7 7 7 7
7/ R SIS PRSI SIS
s S S S S
A a a
nOAKnIO‘IEHVIe CeTeBoro wHypa
BcTaBbTe 0MH pa3beM LHypa B OTBETHbI pasbem 6/10ka NUTaHWS, @ BTOPOiA — B PO3ETKY 3M1eKTPOCeTH.
.n
=)
USBAUSBA USBB  HDMI2Z  HDMI1 oP TypeC AUDID BE

= Bnok nutaHusa CeTeBOM WHYp ==

s —————
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i)

Bo3MOXHOCTM nogkntoveHns

MoaknioyeHne HayLWHUKOB Mopkntouerune kabens tuna-C

’-‘O,D.KI'I}O‘-IMTQ HayWHWKKN AN NONy4YeHUsa 3ByKOBOro CMrHana n3 MoHuTopa Ecrm D,ﬂﬂ nepegayun BbICOKOKa4eCTBEHHOro LLM(DPOBOFO BUAEOCUrHana Komnbrotep
K KOMMbIOTEPY NOAK/IOYEHO 3BYKOBOCMPOU3BOASLLEE YCTPOWCTBO, TO OHO 1 MOHWTOP CnieAyeT coeanHnTb kabenem Tuna-C. Yepes pasbem Tuna Type-C
3aMONKHEeT NP NOAKMNIOYEHUIO HayLWHUKOB K MOHUTOPY. HayUJHMKM n npoyue TakXe MOXHO 3apavTb CMapT(‘)OH.

3BYKOBOCMPOM3BOASALLME YCTPOCTBA.

HDMI 2 HDMI 1 op TypeC AUDID USBAUSBA USBB HDMI 2 HDI 1 oP TypaC AUDIO  DC
b
HaywHuku Bbixoa Tvna-C komnblotepa
(B KOMMNEKT He BXoAsT) “nu cMapTdoH.

A MpoaoNXu1TENbHOE BO3AENCTBME FPOMKOrO 3BYKa MOXET YXYALWMUTh CAYX.
CoeaunHenne DisplayPort HDMI coeauHenne
[Ons npuema curHana DisplayPort (DP), MOHMTOP € KOMMbIOTEPOM criedyeT Ans nprema HDMI curHanos, MOHWUTOP C C KOMMbLIOTEPOM CIeAYEeT COEANHNTL
coeauHnTb DP kabenem. HDMI kabenem.

==

USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP TypeC AUDIO DC USBAUSBA USBB HDMI 2 HDMI 1 DP TypeC AUBIO DT

DP ka6enb (B komnnekre) HDMI ka6enb (B koMnnekTe)

DisplayPort Bbixoa HDMI Bbixoa
KoMmribloTepa KomrbloTepa

OcHoBHble onepaumm

Pasbembl DisplayPort

1. BcraBbre oauH pasbemM DP ka6ens B 0TBETHbIN pasbeM BUAEOKaPTbI
KomnbloTepa. Take MOXHO Bocnonb3osaTecst HDMI kabenem.

2. Bropoii pasbem kaGens BCTaBbTe B OTBETHbIN Pa3beM MOHMTOPA.

USBAUSEA USBB HDMI 2 HDMI 4

3. BcTaBbTe pasbeMm CETEeBOro WHypa B OTBETHbIA Pa3beM MOHWUTOPA, @ BUNKY

1
— B PO3eTKy 3n1eKTpoceTu. Ecnu HeT BO3MOXHOCTU NOAKMIOUNTLCS K po3seTtke ‘
HenocpeacTBeHHo, TO BOCHOﬂb:{y;ITer yanuHutenem ¢ q)MﬂhTDOM EDOCKOB
NUTaHWSA. Pazbembl HDMI

4. BK/IIOYUTE MOHUTOP HaXaTem KHOMKK «[utaHne»
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OSD meHto

BcTpoeHHoe 3kpaHHoe MeHIo (OSD) ana HacTPoiKKu NapameTpoB Bbi3biBAeTCH NOC/E BK/IOYEHUSs MOHUTOPA Ha)XxaTuem KHonku M.

n Mpy NepBOM BK/IOYEHUM MOHMTOPA aBTOMATUYECKM YCTAHOBATCA ONTHMAsIbHbIE HACTPOIKM, COOTBETCTBYIOLIME NOAK/IIOYEHHOMY KOMMbIOTEPY 1 ero

060pyAOBaHMIo.

1. [nsi BbI30Ba OKHa HaBUraLmMn HaxmuTe oaHy 13 kHorok (M, V, A E, &)

3. HaBuraums HaxaTusamMmu KHOMKN A NN V.

M ans noateepxaeHns

HaxmuTe kHonky M ana noaTeepxaeHns

4. HaxmuTe kHonky E ansa ebixoga us MeHio.

®OyHkunn OSD meHo

FnaeHoe MeHI0 Moamerio

BbibepuTte HyxHyI0 GYHKLMIO 1 HaxmuTe KHonKy M ansa Bxoaa B NoAMEHIO.
Hy>xHoe BbiGepute HaxaTusiMu KHOMKWU A UMW ¥, 3aTeM HaXXMUTE KHOMKY

YCTaHOBUTE HYXHOE 3HaYeHNe HaXaTUSIMKU KHOMKN A WU ¥, 3aTeM

2. Haxmute kHonky M

npod.

nap. u3o6p.

PIP/PBP

Hactp. OSD

Apyruve HacTp.

4

) Ans Bbi3oBa OSD MeHIo

CraHg. Pexxum

Pexum sRGB

Pexum Adobe

Famma 22

Hacrpoiiku C. Tennbin

PeskocTb

BapuaHTbl BbiGOpa Onucanue
CraHaapTHbIA PeXum H/A
Pexum sRGB H/A
Pexwvm Adobe H/O
Famma U30rH. PacwupeHnne Mamma-koppekumnn

Hacrpoiiku CT

HatypanbHbiit, [AnsaiiH,
Tennbiin, XonoaHbli,
Monb3osatens CT1,
Monb3osatens CT2,
Monb3osarens CT3

MpodeccnoHanbHble

Perynnposka peskocTu nso6paxeHns

Peskoctb 0-5

ancnnes
BanaHc TiHei 0-100 Perynuposka 6anaHca TeHW MOHUTOPa
Hou. cuH. ocs. 0-100 YcTaHOBKa YPOBHSA GUILTPaLMm CUHEro useTa
OTTeHKMn R,G,B,C,M, Y Perynuposka ypoBHeit OTTEHKOB
HacbiweHHocTb R,G,B,C,M, Y PerynupoBka ypoBHe#t HacbILLEeHHOCTH

[unHam. apkocTb

Beikn., CraHaapt, 2kcnept, O6paboTka

PerynupoBska AnHaMnU4eckoi apkocTu
ancnnes

SApkocTb 0-100 PerynupoBka apkocTu U3o6paxeHns
KoHtpact 0-100 PerynmpoBka KOHTPaCTHOCTU U306paxeHns
DCR Bbikn., Bkn. Bkn/Otkn dpyHkumm DCR
A Bbikn., Pexxum Buaeo, Pexum utenns, PerynmpoBka KOHTeKCTyanbHoi Moaenu
Hactpoiika KoHTek. Moaens
HouHow pexum, Pex. 3aul. rnas MOHWUTOpa
n3o6paxeHns
§ TaHaa
HDR 121 (RO Gl R Perynupogka pexuma HDR

HDR Bupeo, HDR-[n3aiiH

DopmaT n306p.

LLnpokwuii akpaH, 4:3, 1:1, ABTO

Bbi6Op COOTHOLIEHWS CTOPOH
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i)

OSD Menu Functions

laeHoe meHio

Moamenio

BapuaHTbl BbIGopa

Onucanne

PIP/PBP (kapTuHka
B KapTuHke /
pasgeneHue skpaHa)

Pexwm PIP/PBP

Bbikn., Pexuim PIP, PBP 2Win 11,
PBP 2Win 2:1, PBP 2Win 1:2

Pexum nepectaHoBku okoH PIP/PBP

Ucr. Ben. cur.

Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Bbi6op sTOpMYHOro Bxoaa, DMI/ DP nnn
Type-C

AyanONCTOUHMK

AgrTo, Type-C, DP, HDMI1, HDMI2

Bbi60op BXxOAa 3BYKOBOro curHana,
HDMI/ DP nuamn tin-C

Monoxenue PIP

Bsepxy cnpaBa, Beepxy cnesa,
BHusy cnpaBa, BHu3y cnesa

Mpon3BONbHBII BEIGOP NONOXEHUSA
BTOPUYHOTO OKHa

Pasmep PIP

ManeHbkuit, Cpeanni, Bonbloin

Mpoun3BoNbHbIN BbIGOP pasMepa BTOPUYHOIO
OKHa

Mepekn. okoH

H/O

Hactp. OSD

English, BRI, 301, g0,
Portugues do Brasilazil, Deutsch, Nederland,
Suomi, Francais, ENAvika, Indonesia, Italiano,

aeie HEZ:E, Malaysia, Polskie, Portugués, Pycckuii, MR LGRS
Espafiol, e, Ykpaikcoka, Tiéng Viét,
B8P, Tirkce
Bp. 6n1ok. OSD 5.60 MpoaomknTensHoCcTb oToGpaxeHns OSD
MeHIo
Fop. nos. OSD 04100 PeryninpoBKa ropu3oHTaIbHOrO NONOXKEHNS!
OSD meHi0
Bepr. nos. OSD 04100 PerynnpoBka BepTUKabHOTO MOMOXeHNst
OSD meHi0
MpospayH. OSD 0-5 Perynuposka npospayHoctn OSD MeHio

Hactp. kn. 1

Hactp. kn. 2

SIPKOCTb, KOHTPACTHOCTb, 6/IOKMPOBKA
3ByKa, GanaHC TEHW, KOHTEKCTyarnbHas
mMopensb, pexxum PIP/PBP, BxoaHow curHan,

Hactp. kn. 3

il Kasa apkocTb, HDR, aatunk
OCBELLEHHOCTM, AATYNK rpaBUTaLM

3apaHne HacTpoek ropsumnx kHomnok 1, 2,3 n 4

[Apyrve HacTp.
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BxopHoii curHan

AsTomaTuyeckuii Bbi6op, Tun-C, DP, HDMI1,
HDMI2

MepeknioyeHne BXOAOB Npuema curiana

FpomkoCTb 0-100 PerynupoBska ypoBHsi 3ByKa
Bes 3Byka Bbikn., Bkn. Bkn/OTkn pexuma 6N0KNPOBKM 3ByKa
Bkn/OTkn pexuma aBTOMaTUHECKOro
ABTOBK/1./BbIKN. Boikn., Bkn.
OTK/MIOYEHUS NUTaHNA
Bkn/OTkn pexwvmMa ranoM1HaHNa 3awnTbl
Beson. rnas Boikn., Bk, P Lu
3peHns
MOatunk ocseus. Bbikn., Bkn.
Natumk rpas. Bbikn., Bkn.

Mepeknioyatens pexxima USB

Type-B, Type-C

MepeknioyeHne pexuma padotsl Type-C
wnu Type-B

Mutanune no USB (pexwum cHa) Bbikn., Bkn. Bkn/Otkn pexxuma nutaHusi no USB (pexum cHa)

O6HoBneHne USB [Oa, Het Bbi6op, HyxHO m 06HoBNATL No USB

Copoc Na, Her BbI60p Hy>HO N NpoBOANTL CEPOC
KOHPUrypaLuum MoHuTopa

Wdopmaums Wcr. Bx. curH, Paspelexue, OTo6paxeHne HeKOTOPbIX CBeAeHUin o

Pexwm, Bep. HDR, SN

MOHUTOpe



DYHKUNN KHOMOK

1. [ins BbI30Ba MeHIO BbIGOPa HaxxmuTe ogHy u3 kHorok (M, V, A E, &)

2. [Ins BbI30Ba MEHIO PEry/IMPOBKMN APKOCTU HAaXMUTE KHOMKY ¥

ApkocTb

™ 90

3. [Ins BbI30Ba MEHIO PEry/IMPOBKYM FPOMKOCTU HaXMMUTE KHOMKY A

YpoBeHb

CC . 50

4. [ns BbI6Opa HY>XHOIO NCTOYHMKA BXOAHOIO CUrHana Haxmute kKHonky E.

BxogHou curHan

ABTO

Type-C

DP
HDMI1
HDMI2

YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN

MpuaHak

He ekniouaetcs
m

MOHUTOpS

Mok
npuHuMaeT

Yerpanenne

3 6/10K NUTAHWA 1 T

OrcoeanHwe ot A

euHUTE CHOBA ue)

23 MutHyTBL
Qs c6poca HacT

BIIIIOUGHHA NUTaHWS 5 CeKYHL

ek MOHUTOPA HaXMWTE U YAEPXMBaNTe KHOMKY
e

EC/1 yka3aHHOE BbiILLIE He MOMOITIO.

baThTECh B CRYKGY NOKAPKKN
Kkomnakuu ALOGIC

OTCoeAMHMTE OT MOHMTO)
3aTem CHoBa MpYICOAUHMTE K3
Mposepre cos
HOyT6Y
TpoBepLTe, MOANEPKMBAET /1M BHELUHM MOHATOP BalL HOYTGYK

rHanbHbI KaGen v nopoxanTe 1 MnHyTy.
6
TUMOCTS C MOHUTOPOM 1O BaLwero KommbioTepa

ens.

op He

BXOLHOI CUrHan

yeTporicTso.

MpoBepbTe COCTOsAHME KaGENs 1 BCe, YTO MOXKET NOBAMATL Ha
coenvHene,

YKasaHusa no 6e3onacHoCcT

10.

He pasmeLlyainte MOHUTOP BO3/1€ UCTOYHUKOB BOAbI U/ B TAKUX BNAXHbIX
MecTax, Kak BaHHOW, Ha KyxHe, B noasarne, B 6acceiiHe n 1. n.

CnepuTe, 4TO6 MOHUTOP CTOSIT Ha POBHOM MecTe. Ero naaeHue Moxet
HaHeCTV TPaBMY UMK CTaTb NPUYUHON NOBPEXAEHNS 060PYAOBaHUS.

XpaHuTe 1 SKCYaTUPYITE €ro 8 MPOXIAAHOM, CyXOM U XOPOLO
BEHTUNMPYEMOM MOMELLEHMH 1 HE MOABEPraiiTe BO3AECTBUIO COMHEUHBIX
Nydeit un TENNOBLIX MPUEOPOB

He 3akpbliBaiTe 1 He 6NOKUPYITe BEHTUNALMOHHbIE OTBEPCTUS 3aaHen
KPBbILLKM 11 He CTaBbTe MOHUTOP Ha KPOBaTb, INBaH, MaTpac 1 NoAoGHbIe
06beKTbI

PaGouee HanpskeHne NUTaHUs yKasaHo B STUKETKE ThiIbHOW CTOPOHbI
kopnyca. Ecnv He MoxeTe pa3o6paThbCst C HanpsXKeHWeM 3N1EKTPONUTaHNS,
TO O6paTUTeCh K CBOEMY MOCTaBLUMKY WM MECTHYIO KOMMaHMIO
3neKTpoCHaGXeHus

Ha nepvopa AnuTensHOro NpocTosi OTCOEAUHUTE SNIEKTPONUTaHUE BO
U36exaHne NOPaKEHNs! STEKTPUUECKUM TOKOM UMM MOBPEXAEHUS U3-3a
rpo30BbIX KONeb6aHWin HaNPSXXEHUNA 3N1eKTPOCETH.

He neperpyxaiite po3eTky 371eKTPOCETH BO U3GEXaHUe BO3ropaHms nau
MOPaXEHMs 3MEeKTPUUECKMM TOKOM

He Knaaute Ha MOHUTOP NOCTOPOHHHE MPEAMETbI, KOTOPbIE MOTYT CO3AATH
KOPOTKOE 3aMbIKaHIE 1 CTaTb MPUUNHON BO3TOPaHMS M MOPAXEHHS
3NEKTPUYECKIM TOKOM

MoxanyiicTa, He pa3bupainte U He PeMOHTUPYINTE 3TO uspenue
CaMOCTOSITENbHO BO N36eXaHNe OMacHOCTY NOPAKEHUST SNIEKTPUHECKUM
ToKoM. MNpu HencnpasHOCTM obpaLLainTecb HENOCPEACTBEHHO B CNYXOY
nocnenpoaaxHoro o6cny>XxunBaHnsa

He neperuGaiite 1 He CKpy4MBaiiTe U3NINLWIHE CETEBOM LIHYP.

SKpaH MOHWTOPa CNeAyeT YUCTUTL CNeumarnbHbIM YNCTSWMM CPEACTBOM,
a no/b30BaTLCS AN1S STOMO CNVPTOM, BOAOM UM OBbIYHBIM MOKLINM
CPeAcTBOM 3anpeLieHo,

MpenynpexaeHns

OCTOPOXHO! BHYTPM 3TOrO MOHUTOPa NPUCYTCTBYET OMACHOE HaMPsHKEHME.
Bo nsbexaHne nopaxeHns 3N1eKTPUHECKUM TOKOM He OTKpbIBaiTe 3a4HIO0
KPbILLKY. 3a cnpaBkamu obpaluaiTeck B Cyx6y noaaepxku komnaHum ALOGIC.

YCTPOIACTBO NpeaHasHayYeHo ANS IKCM/IyaTaumm TONIbKO B MOMELLEeHUM

He AONyCKaliTe MEXaHMUECKVX MIOBPEXACHHUT yCTPOCTBa, He NOABEpraiiTe ero
BO34eMCTBUIO XUAKOCTU, NPAMbIX CONMHEYHbIX /Ty4en U BbICOKUX Temnepartyp.

O6bI4HO PaBoTaloLLEE YCTPOVCTBO CRIETka TEMIOE Ha Olymb. Mpyu pabote
o6ecreubTe HaaNEXaUME YCTOBIUS BEHTUNALIMNA U HIIEM He HaKpbIBaiiTe
YCTPOiCTBO.

MpU3HaKI PasEOPKH, UCTIONIbIOBAHNS HE MO HaHAUEHMIO MK
HEHAANEXALEro OGPALEHHS CTaHYT MPUUMHOM OTMEHbI FrapaHTIAN

He nonb3yiiteck HencnpasHbIM YCTPOCTBOM, NOCKO/bKY 3TO CO3AaET yrposy
NOBPEXAEHNS NPUCOEANHEHHBIX YCTPOIICTB,

Komnanusa ALOGIC He HeceT HUKaKoi OTBETCTBEHHOCTU 3a NOBpexaeHue
YCTPOICTBA MMM KOCBEHHbIN YiepG, BO3HUKLIME B Pe3y/bTaTe HeMpaBuIbHOM
3KCnyaTauumn unm HeHaagnexatuero yxopa. Komnawuns ALOGIC He

06513aHa NPOU3BOANTL PEMOHT UM 3aMeHy MOBPEXAEHHOTO NpU Takux
06CTOSITENLCTBAX YCTPOMCTBA

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TepmuHbl «HDMI», «<uHTEpdEAC ANS MyNbTUMEaNa BbICOKOWM YETKOCTW» a Takxke norotun HDMI SBnsioTca TOproebiMM Mapkamu Unn 3aperncTpupoBaHHbIMU
ToBapHbIMK 3Hakamu HDMI Licensing Administrator, Inc. B CoeainHeHHbIx LLiTatax 1 Apyrux cTpaHax.
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FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Changes or modifcations not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient o relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver

is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information
ALOGIC USA LLC

3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address by clicking on the Compliance Documentation link at: www.alogic.co

7)) ALOGIC

Designed in Australia. Manufactured in China

Declaraciéon de Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. La operacién estd sujeta a las
siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan causar un FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable de
cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los limites para un dispositivo digital Clase

B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos limites estan disefiados para
proporcionar proteccién razonable contra interferencia dafiina en una instalacién
residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energia de radio frecuencia y, si no es
instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia daffina
a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantia que no ocurrira interferencia en
una instalacién particular.

Si este equipo ocasiona interferencia daiiina a la recepcion de television o radio, la cual
puede ser determinada encendiendo y apagando al equipo, el usuario es alentado a
intentar corregir la interferencia por una o mas de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora.
Aumente la separacién entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual el receptor
estd conectado.

Consulte al distribuidor o a un técnico de TV/radio experimentado por ayuda.

Parte responsable - Informacién de contacto en Estados Unidos

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA



